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SQUIX per l’applicazione industriale

Vengono utilizzate in un ampio campo di applicazione. 

Il loro sviluppo persegue con coerenza il duplice obiettivo 

La meccanica di stampa e la struttura esterna sono realizzate 
in materiali di pregio e reciprocamente adattate 
per forma e funzioni in modo perfetto. 

consente soluzioni personalizzate. 

di rete, queste robuste stampanti soddisfano qualunque esigenza. 

del compito di stampa e rende immediatamente disponibile 

Marcatura di cartoni e pallet

• Stampa affidabile e veloce

• Stampa precisa

• Design compatto

• Massimi standard qualitativi
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1.1, 1.2          

1.5, 1.6          

1.3, 1.4          

1.7, 1.8          

Le stampanti sottili

Stampante per etichette SQUIX 2
Risoluzione di stampa dpi 300 600

250 150
56,9 54,1

Stampante per etichette SQUIX 6.3
Risoluzione di stampa dpi 203 300

250 250
168 162,6

Le stampanti in versione larga

La stampante extralarga

Stampante per etichette SQUIX 4.3 SQUIX 4
Risoluzione di stampa dpi 203 300 300 600

300 300 300 150
104 108,4 105,7 105,7

Versione universale
I dispositivi industriali più venduti con tantissimi accessori.

I modelli base sono disponibili con lama di taglio integrata.

Stampante per etichette SQUIX 8.3
Risoluzione di stampa dpi 300

150
216

materiali continui, avvolti in 
rotoli  o in modulo continuo. 
Il materiale viene separato 
in corrispondenza del bordo 

opzione, è possibile tagliarlo 
o riavvolgerlo esternamente.

è possibile usufruire della 
funzione di emissione delle 

prelevata manualmente 
o tramite un applicatore. 
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Stampante per etichette SQUIX 4 P,
dispensatore con avvolgitore interno

1 Coperchio pieghevole

il consumo di materiale e osservare l’intera procedura di stampa.

2

3 Alloggiamento metallico stabile

4 Rivestimento in gomma dei controrulli
Standard in caucciù sintetico per un’elevata accuratezza di stampa; 
opzionale in silicone per una vita utile particolarmente lunga

5 Opzione dispensatore

portante. Grazie al rullo di rinvio e al rullo di pressione si ottiene 
un’elevata accuratezza di stampa e di emissione. 

6 Connettore periferiche 
I moduli addizionali si collegano in modo facile e rapido, 

7 Supporto per nastro pigmentato
Gli assi di tensionamento articolati in tre parti consentono 
il cambio del nastro pigmentato in modo rapido e semplice.

8 Portarotoli

garantisce una trazione sempre uniforme 
durante l'avanzamento del materiale.

9 Avvolgitore interno

o il materiale portante con o senza anima in cartone.  
L’asse di tensionamento articolato in tre parti 
consente una facile manipolazione del materiale.

10

smorza la forza di trazione migliorando l’accuratezza di stampa.

11 Alimentazione del materiale

Accuratezza di stampa
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1

2

DR4-M30

DR4-M80

DR4-M60

1.11, 1.12

33

4

55

Stampante per etichette SQUIX 4 MP, 
dispensatore con avvolgitore interno

Stampante per etichette SQUIX 4.3 M
SQUIX 4.3 MP

SQUIX 4 M
SQUIX 4 MP

Risoluzione di stampa dpi 203 300 300 600
300 300 300 150
104 108,4 105,7 105,7

Le stampanti precise e versatili

piccole o i materiali continui sottili come le guaine pressate.

massima di 5 mm per guaine rotonde o ovali

Dispositivo base

Dispensatore

1   Supporto per nastro pigmentato
Il posizionamento del nastro pigmentato 

2   Perni pressori

Non sono necessari allineamenti e regolazioni  
della testina di stampa.

3   Portarotoli

4   Alimentazione del materiale
Stampa precisa grazie all'alimentazione 
del materiale subito prima del controrullo. 

tramite un mandrino

5   Controrulli stretti

stretti.  Questo consente di evitare l’usura dei 
controrulli, la sporcizia della testina di stampa 
e gli errori durante il trasporto del materiale.

Gommatura in caucciù sintetico
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1.13         

Ulteriori informazioni 
all’indirizzo 

Stampanti per etichette con modulo UHF-RFID integrato
L’antenna è montata direttamente sulla testina di stampa. 
La descrizione e la lettura dei tag RFID avviene appena prima 

ognuna opportunamente ottimizzata:
1) Standard per tutti i tag RFID più comuni
2) On Metal 
3) High Sensitivity
       dalle elevate esigenze in termini di segnale

di applicazioni personalizzate.

stampanti SQUIX consentono di mettere a punto soluzioni ottimali.

Calibrazione dei tag

è possibile rilevare la posizione e le prestazioni 

tag RFID di uso comune.

Lettura al volo del contenuto del tag

al volo sulla stampante RFID, 

Ulteriori possibilità:

del numero di errori di scrittura e di lettura 

Dispositivo base

Dispensatore

Stampante per etichette
SQUIX 4.3 M

SQUIX 4.3 MP
UHF-RFID

SQUIX 4 M
SQUIX 4 MP
UHF-RFID

Risoluzione di stampa dpi 203 300 300 600
300 300 300 150
104 108,4 105,7 105,7
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1.14         

1

2

Stampante per etichette SQUIX 4.3 MT SQUIX 4 MT
Risoluzione di stampa dpi 300 300 600

300 300 150
108,4 105,7 105,7

Per applicazioni tessili
In presenza di un livello di temperatura elevato, dopo la stampa 

in tessuto. Il rullo di trazione separa in modo sicuro 
il nastro pigmentato dal materiale.

su rotoli o bobine. Non è necessaria alcuna impostazione 

Dispositivo 
base

1   Spazzola deviatrice

dopo la stampa vengono deviate 

2   Separatore 
In presenza di un livello di temperatura elevato, 

Il rullo di trazione separa in modo sicuro 
il nastro pigmentato dal materiale.

Stampante per etichette SQUIX 4 MT 
con separatore montato
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3

1 Indicatore LED:

2 Barra di stato:

3 Stato della stampante:

4 Slot USB

5 Impiego
    
                     Avvolgitore esterno:    avvolgimento esterno o interno 

  Ristampa dell’ultima 

  Arresto e cancellazione di 
tutti i processi di stampa

Impiego facile e intuitivo con icone autoesplicative

  Interruzione 
e continuazione del
processo di stampa

Possibilità 
di impostazione

Parametri di stampa Velocità di stampa Istruzioni in video

Se il quadro di comando della stampante non è accessibile, 
è possibile collegarne uno esterno.

Utilizzo a piacere sul pannello di controllo esterno o sulla stampante

1 Indicatore LED:

2 Slot USB
per caricare dati nella memoria IFFS

3 Cavo di collegamento USB per l’alimentazione 
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2.1                 

2.2, 2.5

1

2

3

4

5

6

Tutte le testine di stampa sono sostituibili a piacimento 
con altre di pari larghezza. Vengono riconosciute e calibrate 
automaticamente dalla CPU. I dati importanti, come le prestazioni 
di funzionamento, la temperatura massima di esercizio e il livello 
di temperatura, vengono memorizzati direttamente nella testina 
di stampa. I valori possono essere letti in fabbrica.

Testine di stampa per SQUIX 2, SQUIX 4 - 300, 600 dpi
Immagine di stampa

Testine di stampa per SQUIX 4.3, SQUIX 6.3 - 203, 300 dpi 
Testine di stampa per SQUIX 8.3 - 300 dpi

Controrulli DR
Rivestimento in gomma: caucciù sintetico per 
un’elevata accuratezza di stampa forniti come standard

Controrulli DRS 
Rivestimento in gomma: silicone per una vita utile 
particolarmente lunga con una maggiore tolleranza di stampa

Due tipi di materiale:

1 Slot per la scheda di memoria SD

2   2 host USB

3 USB 2.0 Hi-Speed Device

4 Ethernet 10/100 Mbit/s 

5 RS232-C, 

6 Interfaccia digitale I/O
  

emessi messaggi di stato e messaggi di errore.

  
Tutti gli ingressi e le uscite con separazione galvanica 

sono resistenti ai cortocircuiti

Ingressi PNP Uscite PNP, NPN

Ripristino Errore cumulativo
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 Tipico        Standard       

1.1, 1.2 1.3, 1.4 1.5, 1.6 1.7, 1.8

Alimentazione del materiale allineata a sinistra Tipo SQUIX 
2

SQUIX 
4.3

SQUIX 
4

SQUIX 
6.3

SQUIX 
8.3

 Termica diretta – –
Risoluzione di stampa dpi 300 600 203 300 300 600 203 300 300

250 150 300 300 300 150 250 250 150
56,9 54,1 104 108,4 105,7 105,7 168 162,6 216

Inizio stampa Distanza dal bordo di accostamento mm 2 2,8 1,2 2 0,5 3,2 2
Materiale1)

 

– –
Guaina pleta
termorestringente tinua, pressata

– – –
– –
– –

 Su rotolo, modulo continuo
 205
 Diametro anima mm
 Avvolgimento esterno o interno

  mm
  da mm 4 4 6 25
  da mm 4 6 12 25
   Durante l'emissione da mm 6 6 12 25
 Spessore mm
Materiale portante 
 Spessore mm
Materiale continuo 
 Spessore mm
 2 300
Guaina pleta 
termorestringente tinua, pressata mm

– 120 – –
– –

 1,1 1,1 – –
Nastro pigmentato  Lato colorato esterno o interno
 80
 Diametro anima mm 25,4
 600 360
 220
Avvolgitore interno per dispensatori

142
Diametro anima mm 40
Avvolgimento esterno
Dimensioni e pesi della stampante

200 x 288 x 460 252 x 288 x 460 312 x 288 x 460 352 x 288 x 460
   kg 9 10 14 15

Sensori etichette con visualizzazione della posizione
Sensore di luce trasmessa per

Distanza del sensore dal bordo di accostamento allineato a sinistra mm
Altezza utile materiale 2, opzionale 5
Interfacce

 

 

Dati di esercizio
Tensione

  
 Magazzino

 Trasporto

Quadro di comando
 D  4,3

  Ri  px 272 x 480
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 Tipico        Standard       

1.11, 1.12 1.13, 1.14 1.15

Alimentazione del materiale centrata Tipo SQUIX 
4.3 M

SQUIX 
4 M

SQUIX 4.3 M
UHF-RFID

SQUIX 4 M
UHF-RFID

SQUIX
4.3 MT

SQUIX
4 MT

 Termica diretta – – –
Risoluzione di stampa dpi 203 300 300 600 203 300 300 600 300 300 600

300 300 300 150 300 300 300 150 300 300 150
104 108,4 105,7 105,7 104 108,4 105,7 105,7 108,4 105,7 105,7

Inizio stampa Distanza dal bordo di accostamento mm centrata
Materiale1)

 

– – –
– – – – – – –

Guaina pleta
termorestringente tinua, pressata

–
–

 Su rotolo, modulo continuo, bobina
 Diametro rotolo 205
 Diametro anima mm
 Avvolgimento esterno o interno

  mm
  da mm 3 3 4
  da mm 4 4 6
    Durante l'emissione da mm 6 6 –
 Spessore mm
Materiale portante 
 Spessore mm
Materiale continuo –
 Spessore mm –
 2 300 – 300
Guaina pleta 
termorestringente tinua, pressata mm

114 – 114
–

 1,1 – 1,1
Guaina ua, rotonda o ovale mm 5 –
Nastro pigmentato  Lato colorato esterno o interno
 80
 Diametro anima mm 25,4
 600
 
Avvolgitore interno per dispensatori

142 –
Diametro anima mm 40 –
Avvolgimento esterno –
Dimensioni e pesi della stampante

252 x 288 x 460 252 x 288 x 460
   kg 10 10

Sensori etichette con visualizzazione della posizione
Sensore di luce trasmessa per

Distanza sensore dal centro al bordo di accostamento centrato mm
Altezza utile materiale 2, opzionale 5
Interfacce

 

 
      

Dati di esercizio
tensione

  
 Magazzino

 Trasporto

Quadro di comando
 D  4,3

  Ri  px 272 x 480
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Ulteriori informazioni all’indirizzo 
www.cab.de/en/opcua

 Standard       

elettronica
800
256
50

512

Impostazioni
Stampa Regione:

 Interprete
Barra di stato

Monitoraggio
Direzione di avvolgimento nastro pigmentato Tensione testina di stampa

Fine pellicola trasferibile    Testina d stampa aperta

Fine materiale   Rullo di pressione aperto

   Errore periferica
Sistemi di test
Diagnosi di sistema All’accensione, incluso rilevamento testina di stampa
Visualizzazione info, 
stampa di prova, 
analisi

Stato stampa Griglia di prova

Lista dispositivi Registro eventi

Messaggi di stato  
  

 
  

 
   mancanza link, errore codice a barre, errore periferica ecc.

Set di caratteri

disponibili  
internamente

memorizzabili

5 font bitmap: 7 font vettoriali: 
 

16 x 32 punti Garuda  

TrueType

 

MacRoman

Europa occidentale Alfabeto cirillico
Europa orientale Alfabeto greco

Font bitmap
Fattore di ingrandimento da 2 a 10

 
TrueType Fattore di ingrandimento continuo

Stili di caratteri Grassetto, corsivo, sottolineato, outline, inverso  

Spaziatura caratteri Variabile o Monospace

 

Codici

1D

barre impilati
DataMatrix
DataMatrix Rectangle Extension

GS1 DataMatrix

Azteco 

Dotcode 

 

A scelta cifra di controllo, stampa in caratteri ottici  

cablabel S3 Lite

 con

NiceLabel

Funzionamento  

Driver della stampa 

 Server 2022

Driver della stampa 
Apple 
Driver della stampa  
Linux 

Integrazione

Gestione Monitoraggio stampante 

Le stampanti cab dell’attuale generazione sono predisposte per l’interazione con 

Informazioni al sito www.cab.de/opensource
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Ulteriori informazioni all’indirizzo
www.cab.de/it/cablabel

Organizzazione, stampa e gestione con cablabel S3 

  
                 Alle stampanti con collegamento di rete è consentito 
                 interrogare i dati direttamente da un database centrale 

dati nel database.  

                 

agli amministratori o agli utenti messaggi di stato, di avviso 

Un timeserver sincronizza la data e l’ora.

  JScript 
                 
                
                Le istruzioni possono essere scaricate gratuitamente 
dal sito www.cab.de/en/programming

  abc Basic Compiler
                 
consente la programmazione avanzata della stampante 

ad esempio sostituire linguaggi diversi senza dovere intervenire 
sull’applicazione corrente di stampa. Inoltre è possibile 
acquisire i dati da altri sistemi, come ad esempio una bilancia, 

  Printer Vendor Program
                

stampante solo i dati variabili. Questa raccoglie immagini e testi 

Solo i dati variabili vengono trasmessi alla stampante tramite 
tastiera, scanner di codici a barre, sistemi di pesatura 

cab propone driver.  

I driver possono essere scaricati gratuitamente sotto 
www.cab.de/it/support



16

1.1, 1.2 1.3, 1.4 1.5, 1.6 1.7, 1.8 1.11, 1.12 1.13 1.14

Pos.   

Dispo-
sitivo
base

Dispen-
satore

SQUIX 2 SQUIX 4.3  
SQUIX 4

SQUIX 6.3 SQUIX 8.3 SQUIX 4.3 M  
SQUIX 4 M

SQUIX 4.3 M
SQUIX 4 M 
UHF-RFID

SQUIX 4.3 MT 
SQUIX 4 MT
Dispositivo 

base
 2.6 – – – –
 2.7

 2.8  

 2.9 – – –
 2.10 Sistema di pressione testina ridotta
 2.11 Spazzola deviatrice
 2.12 Adattatore 100
 2.13
 2.14
 2.15
 2.16
 2.17
Dispensare
 2.18 – – – –
 2.19 – –
 2.20 – – – – – –

 2.21  – – –

 2.22 – –
Interfacce, tasti
 3.1
 3.2
 3.3
 3.4
 3.5 Tasto a pedale
Cavi di collegamento
 4.1
Taglio, perforazione
 5.1 –  oppure – –  oppure  oppure –
 5.2 – – – – –
 5.3
 5.4 – – –
Impilamento, scansione

 5.5 Impilatore ST400 M  
con lama di taglio e basamento – – – –

 5.6  –
Avvolgimento, svolgimento
 6.1 Lamine di rinvio RG200, RG400 – – – –
 6.2 – –
 6.3 Avvolgitori esterni – – –
 6.4 – –
 6.5 Set di collegamento per avvolgitore e svolgitore –
Etichettatura di provette
 7.1 – – – – – – –
Etichettatura di cavi
 7.2 – – – – – – –
Applicatori, moduli dispensatori
 7.3 – – –
 7.8 Applicatore S3200 – – – –
 7.11 Moduli dispensatori S5104, S5104M, S5106 – – – – –
 7.12 – – – –
Ausili per il montaggio
 8.1 piastra di montaggio – – – –
 8.2 – – – –
 8.3 – – – –
 8.4 Supporto da pavimento 1600 – –
 8.5 alloggiamento della stampante – –
Coperchi speciali, involucri di protezione

 9.1  –

 9.2 – –

 9.3 Involucro di protezione in acciaio  
inox per il settore alimentare – – –

 9.4
– – –
– – –

 Della serie di stampanti A

 Tipico       Standard        
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Controrullo DR4-M30 

 30 mm

Controrullo DR4-M60 

 60 mm

Controrullo DR4-M80 

 80 mm. Rivestimento in gomma: caucciù 
sintetico er un’elevata accuratezza di stampa
Controrullo DRS4

Rivestimento in gomma: silicone per una vita 
utile particolarmente lunga con una maggiore 
tolleranza di stampa

Pannello di controllo esterno 
Se il quadro di comando della stampante non 
è accessibile, è possibile collegarne uno esterno.

Utilizzo a piacere sul pannello di controllo 
esterno o sulla stampante

disposizione cavi di collegamento USB 

Fotocellula etichette 4,5 

Sistema di pressione testina ridotta

una pressione ridotta della testina. 
Questa pressione ridotta sulla testina di stampa 
aumenta la sua vita utile.

Spazzola deviatrice

dopo la stampa vengono deviate 

Adattatore 100  

anima di diametro dell'anima di 100 mm 
e un diametro esterno maggiore di 180 mm.

Scheda di memoria SD

Chiavetta USB

Chiavetta Wi-Fi USB

Chiavetta Wi-Fi USB con antenna ad asta

Adattatore Bluetooth USB

Cellula fotoelettrica di alimentazione PS800

automaticamente stampata la successiva.

Distanza dal bordo di accostamento 7 mm

Sensore presenza PS900

allineato a sinistra o centrato

viene automaticamente stampata la successiva.

Allineate a sinistra: Distanza dal bordo 

Sensore presenza PS1000 MP

automaticamente stampata la successiva.

Bordo di emissione prolungato 
DP210, DP410, DP610

con tasto sul display o segnale di comando.
Non è utilizzabile una fotocellula di emissione.

sul nastro trasportatore

Interfaccia digitale I/O

si messaggi di stato e messaggi di errore. 

Connettore d’interfaccia I/O, 
con morsetti a vite per il collegamento di tutti 

Scelta etichette - scatola I/O

e le quattro uscite tramite programmazione abc.

Pulsante manuale TR2

Tasto a pedale

Cavo di collegamento RS232-C

2.6

2.9

2.10                 

2.12                 

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.19

2.18

2.20

2.21

2.22

3.1

3.2

3.3

4.1                 

3.4

3.5

2.7            

2.8

2.11                 
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5.3                 

5.1                 

5.4                 

5.2                 

Lama di taglio CU

Il contenitore di raccolta 

Lama di perforazione PCU400
I materiali continui come quelli tessili o le guaine termorestringenti vengono 
perforati e tagliati, così da poterli successivamente staccare manualmente.

Lama di taglio CU200 CU400 PCU400 CU600 CU800
Lama di perforazione 2,5 10

Uso SQUIX 2
SQUIX 4.3, SQUIX 4

SQUIX 4.3 M, SQUIX 4 M
SQUIX 4.3 MT, SQUIX 4 MT

SQUIX 6.3 SQUIX 8.3

             Distanza ponticello mm 2,5 10

mm 0,5
Materiale 67 120 114 85 180 232

2

Spessore mm
da mm 5

Altezza utile 2,5
100

Finecorsa lama non raggiunto
Contenitore di raccolta 

100

Lame di taglio CSQ 401/CSQ 402 per tutti i dispositivi SQUIX 4
montate sulla stampante o disponibili come accessori.

cartone, materiali plastici o guaine termorestringenti. 

il cartone e le guaine termorestringenti, e consentono inoltre di tagliare 

Lama di perforazione PSQ 403 per tutti i dispositivi SQUIX 4M
I materiali continui come le guaine termorestringenti vengono perforati 
e tagliati, così da poterli successivamente staccare manualmente. 

La lama di taglio CU400 viene sostituita dalle lame di taglio della serie CSQ,
e la lama di perforazione PCU400 dalla lama di perforazione PSQ403.

Gruppo di taglio CSQ

Gruppo di taglio CU

Lama di perforazione PSQ

Lama di perforazione PCU

Lama di taglio  CSQ 401 CSQ 402
Lama di perforazione  PSQ 403

Uso SQUIX 4.3, SQUIX 4
SQUIX 4.3 M, SQUIX 4 M SQUIX 4.3 M, SQUIX 4 M

Distanza ponticello mm 2,5

     mm 0,4

Materiale 120 120 114
2 200 300 300

Spessore mm 0,7 1,1 1,5
10

2,0 2,0 2,0
120 200 200

Monitoraggio                                        Finecorsa lama non raggiunto, copertura lama rimossa
Contenitore di raccolta

100
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1

2

5.5                 

5.6                 

1

2

Ulteriori informazioni all’indirizzo www.cab.de/en/cc200 

Impilatore ST400 M con lama di taglio
       I materiali stampati vengono tagliati e impilati. Una volta raggiunta 

la massima altezza di impilamento, il processo di stampa viene interrotto. 
In presenza di materiali rigidi o piegati possono sussistere limitazioni. 

presso la nostra sede.
       Grazie al basamento, i dispositivi possono essere collocati 

Vassoio - etichette L x A
Il vassoio e la copertura protettiva vengono 

Scanner CC200-SQ per codici a barre lineari 1D, codici 2D e codici a barre impilati
Una telecamera controlla
o il contenuto dei codici a barre stampati in orizzontale oppure verticale. 

ritirata e annerita dalla stampante dopo l’interruzione.

Scanner CC200-SQ
Uso Tutte le stampanti SQUIX

Distanza di lettura mm
Angolo di lettura

1

Monitoraggio
VERIFY

con i dati ricevuti originariamente

Impilatore con gruppo di taglio               ST400 M

Uso SQUIX 4.3 M, SQUIX 4 M 
SQUIX 4.3 MT, SQUIX 4 MT

Materiale
2

Spessore mm
mm

Altezza utile 1,2
100

Finecorsa lama non raggiunto, carta inceppata

Altezza di impilamento 100
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6.1                 

6.2                 

6.3                 

6.4                 

6.5                 

6.5                 

Lamina di rinvio RG200 RG400

Uso SQUIX 2 P SQUIX 4.3 P 
SQUIX 4 P

SQUIX 4.3 MP 
SQUIX 4 MP

67 120 114
Diametro rotolo 142
Asse di tensionamento 
per diametro anima mm
Avvolgimento esterno

Lamine di rinvio RG per avvolgimento interno

di emissione. In questo caso, il bordo di emissione 
viene sostituito con una lamina di rinvio.

Svolgitori esterni EU
In presenza di rotoli pesanti permettono l’avanzamento uniforme 

Avvolgitore esterno ER4/300 ER6/300

Uso SQUIX 4.3, SQUIX 4
SQUIX 4.3 M, SQUIX 4 M SQUIX 6.3

120 180
Diametro rotolo 300

Diametro anima mm 40 sull’asse avvolgitore o su un’anima in cartone
76 su anima in cartone tramite adattatore

Avvolgimento esterno o interno
Set di collegamento

Avvolgitore esterno ER1/210 ER2/210 ER3/210

Uso
SQUIX 4.3, SQUIX 4
SQUIX 4.3 M, SQUIX 

4 M
SQUIX 6.3 SQUIX 8.3

120 180 235
Diametro rotolo 205

Diametro anima mm 40 sull’asse avvolgitore o su un’anima in cartone
76 su anima in cartone tramite adattatore

Avvolgimento esterno o interno

Avvolgitori esterni ER1, ER2, ER3 per il collegamento diretto della stampante

La regolazione elettronica mediante braccio oscillante 
garantisce un avvolgimento uniforme e ben teso.

Avvolgitori esterni ER4, ER6 con alimentatore incorporato

La regolazione elettronica mediante braccio oscillante 
garantisce un avvolgimento uniforme e ben teso.

Svolgitore esterno EU4/300 EU6/300

Uso SQUIX 4.3
SQUIX 4 

SQUIX 4.3 M
SQUIX 4 M

SQUIX 4.3 MT
SQUIX 4 MT

SQUIX 6.3

120 114 180
Diametro rotolo 300
Diametro anima mm 38.1

con adattatore  mm 76
Avvolgimento esterno o interno
set di collegamento



21

7.1                 

7.2                 

Applicatore per provette AXON 2

Le provette possono essere inserite e prelevate manualmente, 
oppure automaticamente con una pinza. In alternativa possono essere 
espulse e raccolte in un contenitore di raccolta. 

Applicatore ad avvolgimento WICON

trefoli, cavi, tubi o barre rotonde del diametro compreso tra 2 e 16 mm.

in modo per proteggere in maniera durevole dell ínquinamento e abrasion.

Il prodotto viene inserito in orizzontale e con ĺ apertura di centraggio posizionato.
Il tempo di ciclo per la stampa e ĺ avvolgimento dipende dal numero 
degli avvolgimenti 1,8 a 6 secondi.

Ĺ avvio è automatico subito dopo l ínserimento del prodotto. In alternativa 

Provette Fiale

Applicatore per provette AXON 2
Uso SQUIX 4.3 MP, SQUIX 4 MP

iametro mm

0,8

Materiale

Altezza da mm 12

60

Monitoraggio Applicatore abbassato, nessuna provetta disponibile, 
diametro provetta errato

www.cab.de/en/wicon

Ulteriori informazioni 

www.cab.de/en/axon2

Ulteriori informazioni 

www.cab.de/en/axon1

Applicatore ad avvolgimento WICON
Uso SQUIX 4.3 MP, 

SQUIX 4 MP
Diametro mm

132
Distanza del pannello di centraggio da sinistro o da destro mm 124

mm 12,7
mm
mm 1

Altezza mm
Applicatore s

Numero di avvolgimenti
3,0

10 a 100
mm
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3

4

5

6

7

7.3                 

7.4                 

1

2

Etichettatura in tempo reale
L’applicatore S1000 abbinato alla stampante SQUIX è una 
soluzione conveniente per tutte le stampanti con dispensatore, 

verticale nelle linee di produzione. Grazie a un cilindro elevatore 

Tampone universale
I fori di aspirazione presenti sulla griglia sono coperti 
da una pellicola scorrevole e vengono aperti 

Tampone universale A1021 A1021 

Uso SQUIX 2 SQUIX 4.3
SQUIX 4

SQUIX 4.3
SQUIX 4

uniforme
Altezza prodotto variabile

a riposo

1   Lunga vita utile
Le spondine di guida su cuscinetti a sfera possiedono 
un’usura ridotta.

2     Altezze prodotto variabili

3   Unità di manutenzione ad aria compressa

4   Grande sicurezza del processo

di aspirazione, questi vengono puliti con aria compressa 

5   Dimensioni delle etichette

e altezza da 25 a 200 mm.
6   Aria di supporto

7   Tampone

ferme mediante pressione negativa. Un cilindro di sollevamento 

Pulsante di pre-emissione 

viene stampata e acquisita dall’applicatore, se viene nuovamente 

Applicatore S1000-220 S1000-300 S1000-400

Uso SQUIX 2, SQUIX 4.3, SQUIX 4 
SQUIX 4.3 M, SQUIX 4 M, SQUIX 6.3
220 300 400
64 144 244
4,5 5 5

15
Aria compressa bar 4,5
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7.4                 

7.5                 

7.6                 

7.7                 

Tampone di stampa 

Tampone di stampa A1021

Uso SQUIX 2 SQUIX 4.3
SQUIX 4 SQUIX 6.3

uniforme
Altezza prodotto variabile

a riposo

Tampone universale a molla

sono coperti da una pellicola scorrevole e vengono 

Tampone universale A1321 
Uso SQUIX 4.3, 4 SQUIX 4.3, 4

uniforme
Altezza prodotto variabile

a riposo

Tampone blow on

si sposta a un’altezza preimpostata. Il prodotto da stampare 
si trova al di sotto a una distanza  di circa 10 mm.

Tampone blow on A2021
Uso SQUIX 2 SQUIX 4.3, 4 SQUIX 6.3

uniforme
Altezza prodotto

a riposo o in movimento

Tampone roll on

Il tampone si sposta verso il prodotto. 

Tampone roll on A1411
Uso SQUIX 4.3, 4 SQUIX 6.3

uniforme
Altezza prodotto variabile

in movimento

Tampone di stampa molleggiato

Tampone di stampa A1321
Uso SQUIX 4.3, 4 SQUIX 6.3

uniforme
Altezza prodotto variabile

a riposo
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7.8                 

7.11

7.9                 7.10

Tamponi di stampa o tamponi blow on

Etichettatura in tempo reale
L’applicatore S3200 abbinato alla SQUIX è una soluzione 
conveniente per tutte le stampanti con dispensatore, 

automaticamente al prodotto.  Grazie a un cilindro rotante, 

mentre un cilindro a corsa breve la depone sul prodotto.

all'aria compressa, alla sicurezza del processo e all'aria di supporto 

Moduli dispensatori S5104, S5104 M, S5106

Il processo di emissione si avvia, contemporaneamente 

Modulo dispensatore S5104 S5104 M S5106

Uso SQUIX 4.3
SQUIX 4

SQUIX 4.3 M
SQUIX 4 M SQUIX 6.3

mm
Distanza da riga di stampa
a bordo di emissione

uniforme
Altezza prodotto

In movimento,

2,5 2,5 3,5
non indicato

ca.

Tampone di stampa A3200-1100
Uso SQUIX 2 SQUIX 4.3, 4

uniforme

a riposo

Tampone blow on A3200-2100
Uso SQUIX 2 SQUIX 4.3, 4

uniforme

 a riposo o in movimento

Applicatore S3200
Uso SQUIX 2, SQUIX 4.3, SQUIX 4, SQUIX 4.3 M, SQUIX 4 M 

30

5
4,5
15

Aria compressa bar 4,5 
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7.12

8.1                 

8.2                 

8.3                 

8.4                 

8.5                 

8.5                 

Etichettatura circolare

viene avviato mediante tasto manuale o a pedale.

Fornitura comprensiva di piedino di montaggio, 
cavo di collegamento SQUIX e tasto a pedale

Tampone di stampa  A1021 M1021
Uso SQUIX 2 SQUIX 4.3, SQUIX 4

mm
mm

Diametro prodotto mm
cilindrica

in movimento rotatorio

Piedino di montaggio

1     Piastra di montaggio

2

quadrato

3 Piastra di fondo
ggio del supporto prodotto

Dimensioni standard 500 x 255 mm 

Supporto da pavimento

viene allineato mediante gli appositi piedi di regolazione.

Supporto da pavimento 1600
Altezza complessiva mm 1.600

1.400

600 x 140 x 860

Alloggiamento della stampante

a scatto.
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9.1

9.2

9.3                 

9.4                 

delle cariche elettrostatiche
Disponibile per SQUIX 2, SQUIX 4 e SQUIX 6

Stampanti per il settore alimentare
Disponibili per SQUIX 4 e SQUIX 6

Il materiale è conforme alle norme del settore alimentare 

Corpo protettivo in acciaio inox per il settore alimentare
Disponibili per SQUIX 4 e SQUIX 6

Corpo protettivo antipolvere
Disponibili per SQUIX 4 e SQUIX 6

e impedisce la penetrazione della polvere nella struttura esterna.

Involucro di protezione con manicotti di aspirazione per camere bianche
Disponibili per SQUIX 4 e SQUIX 6
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Pos. N. art. con alimentazione del 
materiale allineata a sinistra

1.1
5977030
5977031

300 
600 

1.2
5977032
5977033

1.3

5977014
5977015
5977001
5977002
xxxxxxx.648
xxxxxxx.649

1.4

5977016
5977017
5977004
5977005

4.3

4

1.5
5977034
5977035

200
300

1.6
5977036
5977037

1.7 5977067

1.8 5977068

Pos. N. art. con avanzamento centrato 
del materiale

1.11

5977018
5977019
5977010
5977011
xxxxxxx.648
xxxxxxx.649
xxxxxxx.659

1.12

5977022
5977023
5977007
5977008

Pos. N. art. con UHF-RFID

1.13

xxxxxxx.406
xxxxxxx.407
xxxxxxx.408
xxxxxxx.409 Dual

Pos. N. art. con separatore (tessili)

1.14
5977024
5977012
5977025

4 300MT
4 600MT

Entità della fornitura

Pos. N. art. Denominazione

2.1

5977384.001
5977385.001

5977382.001
5977383.001

5977444.001
5977380.001

5977386.001
5977387.001

5987351.001      

2.2

5954102.001
5954180.001
5954245.001
5954103.001

2.3 5954985.001

2.4

5954104.001
5954183.001
5954246.001
5981495.001

Rullo di rinvio RR2
Rullo di rinvio RR4
Rullo di rinvio RR6
Rullo di rinvio RR8

Pos. N. art. con opzioni

1.15 xxxxxxx.124
xxxxxxx.124
xxxxxxx.124

1. 
1.16 

9
xxxxxxx.122
xxxxxxx.122

Stampanti per il settore alimentare

Disponibili online

Istruzioni per l’uso in 30 lingue

Guida alla programmazione EN

   Server 2022

https://setup.cab.de/en

Pos. N. art. Testine di stampa per On Metal, 
inclusa antenna RFID montata

2.5

5987177.001
5987178.001
5987179.001
5987180.001
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Pos. Item no. Denominazione

2.6

5953700.001

5953701.001

5953702.001

2.7
5954978.001
5954985.001
5954979.001

2.8

6010186

5907718.850

5907730.850

5907750.850

5907760.850

5907765.850

2.9 5977530.001

2.10
6010840
6010841
6010842

Sistema di pressione testina 2L
Sistema di pressione testina 4L
Sistema di pressione testina 6L

2.11 5977797
5977339

2.12 5959622 Adattatore 100

2.13 5977370

2.14 5977730

2.15 5978912.001

2.16 5977731

2.17 5977732

Pos. Item no. Dispensare

2.18 5977585

2.19 5984482
5977538

2.20 5977735

2.21
5977798
5978908
5977799

2.22 5978909

Pos. Item no. Interfacce

3.1 5977767

3.2 5917651

3.3 5948205

Pos. Item no. Cavo di collegamento

4.1 5550818

Pos. Item no. Taglio, perforazione

5.1
5984550

5984565

con contenitore di raccolta

con contenitore di raccolta

5.2 5984130

5.3

5979032
5978900

5979033
5984100

con contenitore di raccolta

5.4 5978901
5978920

Pos. Item no. Impilamento, scansione

5.5

5978902 Impilatore ST400 M 
con lama di taglio e basamento

xxxxxxx

5.6 5977840

Pos. Item no. Tasto

3.4 5955710

3.5 5955711 Tasto a pedale

Pos. Item no. Avvolgimento, svolgimento

6.1 5979031
5978903

Lamina di rinvio RG200
Lamina di rinvio RG400

6.2
5948102.597
5943251.597
5945802.597

A

6.3 5946090
5946420

6.4 5946091
5946421

6.5 5978943 Set di collegamento 
per ER4, ER6 e EU4, EU6

x
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Pos. N. art. Denominazione

7.1

5987150.xxx

con rullo trasportatore TRV 14
con contenitore di raccolta

7.2

5988000

7.3
5976086
5976087
5976088

7.4

5949072

5949075

xxxxxxx Tampone di stampa A1021 L X A

7.5

5949076

5949077

xxxxxxx Tampone di stampa A1321 L X A

7.6 xxxxxxx

7.7 xxxxxxx Tampone roll on A1411  L X A

7.8 5976085 Applicatore S3200

7.9 xxxxxxx

7.10 xxxxxxx

7.11
5976083
5976083.242
5987120
5979035
5979035.242

Modulo dispensatore

S5104 M

7.12

5976084

5979089
5550999
8930933.001 Tasto a pedale

Pos. N. art. Denominazione

11.7

5588001
5588100
5588101
5588150
5588151
5588152

5588002
5588105
5588106
5588155
5588156
5588157

in preparazione

cablabel S3 Lite 
(

11.10 9009950 Istruzioni per la programmazione EN
versione cartacea

Pos. N. art. Denominazione

9.1
5977771.001
5977763.001
5977772.001

9.2 5977764.001
5977774.001

Pos. N. art. Denominazione

8.1
5979036
5978910
5978923

8.2

5958365
5965929
5971136

8.3 5961203

8.4 5947400 Supporto da pavimento 1600

8.5
5979037
5978922
5979038

Supporto stampante SQUIX 2
Supporto stampante SQUIX 4
Supporto stampante SQUIX 6

Pos. N. art. Denominazione

9.3 5979071
5979305

Involucro in acciaio inox SQUIX 4
Involucro in acciaio inox SQUIX 6

9.4

5979080
5979300
5979080.126
5979300.126

Involucro protetto dalla polvere SQUIX 4 220 V
Involucro protetto dalla polvere SQUIX 6 220 V

x


