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Pose flexible  •  Mobilité assis-debout  •  Systèmes de charge

Des produits de qualité  
pour toutes les zones  
de l’établissement –  
et au-delà
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Au service de l’industrie des soins  
de santé depuis plus de 20 ans
Avec plus de 30 années dans la conception de solutions ergonomiques pour les 
utilisateurs d’ordinateurs à travers le monde, dont 20 ans de spécialisation dans le 
secteur de la santé, Ergotron est particulièrement qualifiée pour aider l’ensemble  
de votre installation à renforcer les interactions personnelles, à élargir la portée  
des soins et à améliorer l’efficacité opérationnelle.

Innovations de mode de  
vie pour la maison et le travail
Comme tous les members de la famille Nortek, Ergotron est guidé par un désir 
d’innover sans cesse, dans un seul but : améliorer la vie de nos clients. 

StyleView® Chariots de soins de santé
•  Conçu pour les infirmières et personnalisé  

pour améliorer les processus de travail  
et la prestation des soins

•  Choix disponibles pour le montage  
des écrans : bras et pivots pour LCD,  
ordinateur portable sécurisé, et  
affichage simple ou double

•  Une ergonomie inégalée que ce soit assis,  
debout ou en roulant

•  Les chariots évoluent selon vos besoins ;  
plusieurs accessoires sont disponibles  
pour améliorer la productivité

•  Chariots et systèmes d’alimentation entièrement  
certifiés UL 60601-1

Chariots de télé présence StyleView
•  Architecture ouverte : facile à utiliser et 

abordable à mettre en œuvre
•  Combine l’impact supplémentaire de la 

vidéoconférence avec les avantages  
d’un chariot de soins de santé  
StyleView

•  Nos spécialistes de l’intégration  
peuvent vous aider à déterminer la 
meilleure solution de téléprésence en 
fonction de votre budget

Systèmes de charge
•  Rechargez, synchronisez et/ou  

sécurisez plusieurs appareils mobiles
•  Disponibles sous forme de chariot,  

de support mural ou de stations  
de travail

•  Choisissez parmi les produits  
d’architecture universelle ou  
ceux conçus pour Apple®

• Sécurité certifiée
•  Conceptions légères et agiles,  

d’architecture ouverte

Supports muraux pour point de soin
•  Améliorent les interactions  

personnelles entre les soignants, leurs  
patients et les données des patients

•  Leur conception ergonomique et  
leurs fonctionnalités supplémentaires  
apportent facilité de mouvement et  
bon positionnement pour un confort  
optimal en milieu de travail

•  Choisissez parmi une large gamme  
de supports muraux pour satisfaire des  
utilisateurs, des budgets et des espaces différents

Programmes de service et de support des produits
•  Attendez-vous à une expérience client de 

qualité supérieure
•  Nos produits de qualité sont soutenus par des 

professionnels spécialement formés et des 
programmes de service étendus en option

•  Des programmes de service mondial prolongé 
protègent votre investissement et garantissent 
une performance optimale du produit

•  Le service à la clientèle inclut une assistance directe par 
téléphone, par chat et par email

Les postes de travail  
assis-debout
•  Favorisent une manière plus saine  

de travailler avec un confort ergonomique  
et la possibilité de changer de position

•  Choix entre les bureaux, les  
stations de travail mobiles, les  
supports muraux et les supports sur bureau 

•  D’autres accessoires sont également disponibles pour améliorer 
la productivité et le confort

Renforcer les interactions personnelles • Élargir la portée des soins 
Améliorer l’efficacité opérationnelle

Soutenir les soins partout
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Une société Nortek
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Votre chariot. Votre style.

4 Pour la compatibilité des écrans, consultez ergotron.com

Pour l’infirmerie : votre nouveau StyleView®
Personnalisez votre chariot pour qu’il corresponde mieux aux styles et  
séquences de travail de votre équipe. C’est ce qui fait le génie de nos chariots  
médicaux StyleView de 5e génération.

Nous vous avons écoutés. Vous y retrouverez toutes les fonctions remarquables  
qui ont fait du StyleView le leader du marché. Vous disposez maintenant d’une  
vaste gamme d’options pour créer un chariot médical qui est confortable et  
entièrement réglable. Le type de chariot sur lequel vous pouvez compter et qui  
servira de support aux soins que vous allez administrer. 

Chariot de transfert StyleView
Ergotron propose un nouveau chariot polyvalent pour les applications de santé,  
destiné à rationaliser les flux de travail du personnel soignant et à compléter nos chariots  
pour établissements de santé. Le chariot de transfert StyleView est idéal pour le stockage,  
le transport et la distribution des médicaments des patients et d’autres fournitures.  
Ses principales caractéristiques comprennent :

• Peut contenir jusqu’à 120 petits ou 40 grands tiroirs
•  Les étagères sont amovibles et repositionnables 

pour stocker des objets plus grands
•  Les portes du chariot peuvent être verrouillées au 

moyen d’une serrure à clé physique ou électronique

•  Des roulettes de 12,5 cm permettent un bon 
roulement et le rendent facile à pousser, à tirer  
et à manœuvrer

•  Comprend un support pour scanner et peut 
supporter un bras LX d’Ergotron pour écran LCD

• Extérieur lisse facile à nettoyer



Utilisez l’outil Cart Finder sur ergotron.com  
pour identifier le chariot qui vous conviendrait le mieux.

  Support d’affichage : bras pour l’écran LCD, pivot pour l’écran LCD ordinateur portable

  Alimentation : lithium de phosphate de fer (LiFe), scellée au plomb-acide (SLA), non alimenté

  Tiroirs : commandez des chariots totalement configurés OU ajoutez des tiroirs en fonctiondes besoins

  

  Accessoires : Bac de rangement et présentoir de serviettes SV Sani
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styleview.ergotron.com
En savoir plus sur les solutions de point de soins pour améliorer les interactions personnelles à

ergotron.com 5

Recherche de chariot



POUR ORDINATEUR PORTABLE POUR LCD

Chariot SV40 pour 
ordinateur portable  

Chariot pour ordinateur  
portable

Chariot pour PC avec bras  
pour écran LCD

Chariot pour PC +  
écran LCD

1 tiroir 2 tiroirs 4 tiroirs 6 tiroirs

Consultez le site Web pour plus d’options et les détails
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CHARIOTS NON ALIMENTÉS

6 Pour la compatibilité des écrans, consultez ergotron.com

Chariots non alimentés

Chariot SV40 pour
ordinateur portable

Chariot pour
ordinateur portable

Chariot pour PC
+ écran LCD 

Chariot pour PC
avec bras pour écran 

LCD 

Chariot pour
ordinateur portable 

1 tiroir

Chariot pour
ordinateur portable 

2 tiroirs

Chariot pour
ordinateur portable 

4 tiroirs

Chariot pour
ordinateur portable 

6 tiroirs

SV40-6100-0 SV41-6100-0 SV41-6200-0 SV41-6300-0 SV41-3110-0 SV41-3120-0 SV41-3140-0 SV41-3160-0

Chariot pour PC
+ écran LCD  

1 tiroir

Chariot pour PC
+ écran LCD  

2 tiroirs

Chariot pour PC
+ écran LCD 

4 tiroirs

Chariot pour PC
+ écran LCD  

6 tiroirs

Chariot pour PC
avec bras pour écran 

LCD 1 tiroir

Chariot pour PC
avec bras pour écran 

LCD 2 tiroirs

Chariot pour PC
avec bras pour écran 

LCD 4 tiroirs

Chariot pour PC
avec bras pour écran 

LCD 6 tiroirs

Chariot SV40 pour PC
avec bras pour écran 

LCD

SV41-3210-0 SV41-3220-0 SV41-3240-0 SV41-3260-0 SV41-3310-0 SV41-3320-0 SV41-3340-0 SV41-3360-0 SV40-6300-0



À la fois élégants, légers et 
ergonomiques, ces chariots 
répondent aux besoins 
spécifiques de chaque soignant, 
tout en respectant les besoins 
particuliers à l’application du 
lieu d’intervention.

Grande manoeuvrabilité pour le personnel soignant de toute taille et de tout âge
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Non-Powered Accessories
Tiroir principal, SV41 LCD simple 97-725

Tiroir principal, SV41 Ordinateur portable simple 97-727

Tiroir principal, SV41 LCD triple 97-726

Tiroir principal, SV41 Ordinateur portable triple 97-728

Tiroir complémentaire, SV41 simple 97-730

Tiroir complémentaire, SV41 triple 97-729

Tiroir pour enveloppes, SV41 97-731

Taille 
standard 

d’écran LCD

Poids 
supporté

Ajustement 
vertical Inclinaison Pan Rotation VESA

No
n-

Po
w

er
ed

LCD 
Non 

alimenté

 22

Consultez 
le site Web 

pour plus de 
détails

Bras 68,6 cm  
(27) 

Pivot LCD  
63,5 cm (25)

Bras 65° 
Pivot LCD 

25°

Bras 180° 
Pivot LCD 

24°

Bras 360° P/L 
Pivot LCD 
90° P/L

MIS-D

Includes secure CPU compartment

Ordinateur 
portable 

Non  
alimenté

 17

Consultez 
le site Web 

pour plus de 
détails

51 cm  
(20) — — — —

Le SV40-40001 ne comprend ni fonction Ethernet prête à l’emploi, ni concentrateur USB à quatre ports, ni 
collier de support de scanner, ni poignée arrière, ni panier de rangement.

Chariot Non alimenté : un compartiment pour ordinateur portable sécurisé, un plan de travail, un concentrateur USB (sauf 
SV40), une tablette pour clavier à inclinaison arrière, un plateau souris droite/gauche. 

5 ans de garantie

Veuillez consulter le site Web pour plus de détails.



POUR ORDINATEUR PORTABLE POUR LCD

Chariot pour ordinateur  
portable

Chariot pour PC avec  
bras pour écran LCD

Chariot pour PC +  
écran LCD

1 tiroir 2 tiroirs 4 tiroirs 6 tiroirs

Consultez le site Web pour plus d’options et les détails

Alimenté accessoires
Tiroir principal, SV42 LCD simple 97-715

Tiroir principal, SV42 Ordinateur portable simple 97-720

Tiroir principal, SV42 LCD triple 97-719

Tiroir principal, SV42 Ordinateur portable triple 97-721

Tiroir complémentaire, SV42 simple 97-716

Tiroir complémentaire, SV42 triple 97-722

Tiroir de stockage 97-723

Tiroir pour enveloppes, SV42 97-724

Casier de stockage 97-740

Ajouter des options de rangement d’accessoires
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CHARIOTS ALIMENTÉ
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Certifié. Léger. 
Recharge ultrarapide. 
Batterie longue durée.

Extrêmement léger et totalement réglable  

Le système d’alimentation LiFe s’associe à la capacité de 
réglage ergonomique StyleView pour réduire la fatigue du 
personnel soignant tout en augmentant le bien-être général 
et la productivité.

Recharge ultrarapide pour une plus grande 
disponibilité du personnel soignant et du chariot    
Une batterie entièrement déchargée se recharge 
complètement en deux heures environ (pour les charges 
normales). Temps de charge réduit = plus de temps accordé 
aux soins !   

Les batteries LiFe longue durée réduisent le temps et 
les coûts de maintenance et de remplacement   
Il a été démontré que les batteries LiFe sont performantes sur 
plusieurs milliers de cycles et durent plusieurs années dans 
un environnement hospitalier typique.

Sans danger et certifiés
Pour la sécurité du patient et pour celle du personnel 
soignant le chariot et le module d’alimentation sont certifiés 
UL 60601-1 3ème édition.

Logiciel StyleLink pour entreprises GRATUIT
Installez vos systèmes d’alimentation StyleView 
puis accédez-y et gérez-les à distance via un réseau 
WAN, LAN ou VPN.

Chimie des batteries reconnue sans danger  
Des essais approfondis sur la technologie lithium 
fer phosphate ont démontré que la chimie des 
batteries ne présentait aucun danger.
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LiFe

Pourquoi choisir un chariot StyleView doté d’une batterie LiFe ? 

ergotron.com 9

Taille 
standard 

d’écran LCD

Poids 
supporté

Ajustement 
vertical Inclinaison Pan Rotation VESA

Al
im

en
té

 L
iF

e

LCD 
LIFe  

Alimenté

 22

Consultez 
le site Web 

pour plus de 
détails

Bras 68,6 cm  
(27) 

Pivot LCD  
63,5 cm (25)

Bras 65° 
Pivot LCD 

25°

Bras 180° 
Pivot LCD 

24°

Bras 360° P/L 
Pivot LCD 
90° P/L

MIS-D

Comprend une batterie pour système d’alimentation de 40 Ah, un câble extensible de 3 mètres, quatre deux 
prises de courant de qualité hospitalière, une interface utilisateur pour le système d’alimentation, le logiciel 

StyleLink™, et un compartiment d’unité centrale sécurisé.

Ordinateur 
portable 

LiFe 
Alimenté

 17

Consultez 
le site Web 

pour plus de 
détails

51 cm  
(20) — — — —

Comprend une batterie pour système d’alimentation de 40 Ah, un câble extensible de 3 mètres, quatre deux 
prises de courant de qualité hospitalière, une interface utilisateur pour le système d’alimentation, le logiciel 

StyleLink, et un compartiment pour ordinateur portable.

Chariot LiFe : citons une surface de travail, un concentrateur USB à quatre ports, un collier de support de scanner, un range 
souris, un repose poignet, une tablette pour clavier à inclinaison arrière, un plateau de souris gauche/droite, une poignée arrière, 
un panier de rangement, un rangement pour câbles, quatre roulettes (dont deux verrouillables).

Garantie : 5 ans pour le chariot, 2 ans sur tous les composants du système d’alimentation ; 5 ans sur les batteries LiFe, y compris 
une garantie de 2 ans sur la capacité. Veuillez consulter le site Web pour plus de détails.

Al
im

en
té

 S
LA

LCD 
SLA 

Alimenté

 22

Consultez 
le site Web 

pour plus de 
détails

Bras 68,6 cm  
(27) 

Pivot LCD  
63,5 cm (25)

Bras 65° 
Pivot LCD 

25°

Bras 180° 
Pivot LCD 

24°

Bras 360° P/L 
Pivot LCD 
90° P/L

MIS-D

Comprend deux batteries pour système d’alimentation de 66 Ah, un câble extensible de 3 mètres, quatre deux 
prises de courant de qualité hospitalière, une interface utilisateur pour le système d’alimentation, le logiciel 

StyleLink, et un compartiment d’unité centrale sécurisé.

Ordinateur 
portable  
Alimenté

 17

Consultez 
le site Web 

pour plus de 
détails

51 cm  
(20) — — — —

Comprend deux batteries pour système d’alimentation de 66 Ah, un câble extensible de 3 mètres, quatre deux 
prises de courant de qualité hospitalière, une interface utilisateur pour le système d’alimentation, le logiciel 

StyleLink, et un compartiment pour ordinateur portable.

Chariot SLA : citons une surface de travail, un concentrateur USB à quatre ports, un collier de support de scanner, un range 
souris, un repose poignet, une tablette pour clavier à inclinaison arrière, un plateau de souris gauche/droite, une poignée arrière, 
un panier de rangement, un rangement pour câbles, quatre roulettes (dont deux verrouillables).

5 ans de garantie, excluant les composants électriques/électroniques

Certified to UL60601 and 
CAN/CSA-C22.2 

Compliant with
EN 60601-1

Norme de
certification

Marque de
certification

Prise à la terre 
et prise

Canada CAN/CSA C22.2  
No. 601.1 M90 cTÜVus

NEMA Amérique
du Nord 5-15P –

Qualité hospitalière

France EN 60601-1 CE European 
CEE 7

Regardez le film  
« Ergotron StyleView :  
A Healthy Groove ».  
movies.ergotron.com



Le pack logiciel en trois parties de 
Stylelink (Entreprise, utilisateur, 
outil graphique optionnel) pour 
établissements de santé qui 
déploient les chariots alimentés 
StyleView d’Ergotron propose 
une grande compatibilité entre 
systèmes et plateformes, 
supprimant les soucis de gestion  
du système d’alimentation.

Cycle de vie prolongé
Optimise l’équilibre entre 
performance et cycle de vie

Permet d’éviter les décharges 
profondes et ainsi de maximiser 
le cycle de vie de la batterie 
et de minimiser les frais de 
remplacement de batterie

Gestion proactive du système d’alimentation
Éliminer les surprises grâce aux outils de diagnostic qui 
simplifient la gestion de l’energie et réduisent le temps requis 
pour solutionner les problèmes

Alertes par courriel envoyées par chaque chariot à différentes 
étapes de l’usure des batteries pour faciliter la gestion 
proactive du système d’alimentation

Configuration à distance : configurez ou modifiez les 
alertes électroniques, les noms, mots de passe et seuils de 
communication à distance sur chaque chariot ou groupe de 
chariots à l’aide de votre réseau Microsoft

Coût total d’achat réduit
Réduisez les coûts d’entretien ; éliminez la nécessité d’un 
service technique sur place coûteux en accroissant vos 
capacités de diagnostic. Envoyez tout simplement le fichier 
d’historique de données du StyleLink au Service technique 
d’Ergotron, qui vous aidera à identifier et à résoudre les 
difficultés rencontrées

Identifiez comment les chariots sont utilisés et chargés avec 
les graphiques de performance de périodes d’utilisation, 

puis, au besoin, chargez les chariots ou faites une rotation 
pour un usage uniforme, augmentant l’efficacité de la gestion 
de la flotte

Fonctionnalites entreprises
Écran d’entreprise à distance : accédez à vos chariots sur des 
réseaux WAN, LAN ou VPN (réseau privé virtuel) pour obtenir 
des informations en temps réel

Affichages personnalisés : affichez les chariots qui répondent 
à vos exigences spécifiques, par ex. les chariots débranchés, 
les chariots non connectés, les chariots qui n’ont pas 
présenté de rapport au cours des sept derniers jours, etc.

Affichage groupé : organisez vos chariots en groupes et 
sous-groupes. Configurez des affichages de zones spécifiques 
de vos établissements ; diagnostiquez les problèmes de 
rendement du système électrique

Gestion avancee des tiroirs
Chaque tiroir est accessible via un code specifique dont la 
programmation peut etre faite en local ou à distance

Possibilite d’un reporting d’utilisation

Deux points d’ acces à la mise à jour des codes : responsable 
du service et responsable informatique

™

GRATUIT!

Logiciel gratuit StyleLink, le meilleur de sa catégorie,  
avec des fonctionnalités spécialement adaptées aux flottes  
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10 Pour la compatibilité des écrans, consultez ergotron.com

L’icône dynamique
• Vert/Jaune/Rouge
•  Correspond à  

Charge restante

Temps restant
• Heures, minutes
• Aucune charge
• En charge

Charge restante
• 0–100%
•  Code de couleur conforme à 

l’interface utilisateur distant

Pourcentage de charge
• 0–100%
•  Code de couleur pour montrer 

la plage de charge préférée

Erreur de système
• Aucune erreur
•  Température élevée
•  Non connecté

Source d’alimen-
tation
• Secteur
• Batterie
•  Non connecté

Mesures de système 
en temps réel

Batterie
• Correct
• Remplacer
•  Inconnu

Chariots alimenté

Chariot pour
ordinateur portable

Chariot pour PC
+ écran LCD 

Chariot pour PC
avec bras pour écran 

LCD 

Chariot pour
ordinateur portable 

1 tiroir

Chariot pour
ordinateur portable 

2 tiroirs

Chariot pour
ordinateur portable 

4 tiroirs

Chariot pour
ordinateur portable 

6 tiroirs

Chariot pour PC
+ écran LCD  

1 tiroir

Chariot pour PC
+ écran LCD  

2 tiroirs

Chariot pour PC
+ écran LCD 

4 tiroirs

Chariot pour PC
+ écran LCD  

6 tiroirs

Chariot pour PC
avec bras pour écran 

LCD  
1 tiroir

Chariot pour PC
avec bras pour écran 

LCD  
2 tiroirs

Chariot pour PC
avec bras pour écran 

LCD  
4 tiroirs

Chariot pour PC
avec bras pour écran 

LCD  
6 tiroirs

LiFe 
Canada

SV42-6102-1 
120V60Hz

SV42-6202-1  
120V60Hz

SV42-6302-1  
120V60Hz

SV42-3112-1  
120V60Hz

SV42-3122-1  
120V60Hz

SV42-3142-1  
120V60Hz

SV42-3162-1  
120V60Hz

SV42-3212-1  
120V60Hz

SV42-3222-1  
120V60Hz

SV42-3242-1  
120V60Hz

SV42-3262-1  
120V60Hz

SV42-3312-1  
120V60Hz

SV42-3322-1  
120V60Hz

SV42-3342-1  
120V60Hz

SV42-3362-1  
120V60Hz

SLA  
US/Canada

SV42-6101-1 
120V60Hz

SV42-6201-1 
120V60Hz

SV42-6301-1 
120V60Hz

SV42-3111-1 
120V60Hz

SV42-3121-1 
120V60Hz

SV42-3141-1 
120V60Hz

SV42-3161-1 
120V60Hz

SV42-3211-1 
120V60Hz

SV42-3221-1 
120V60Hz

SV42-3241-1 
120V60Hz

SV42-3261-1 
120V60Hz

SV42-3311-1 
120V60Hz

SV42-3321-1 
120V60Hz

SV42-3341-1 
120V60Hz

SV42-3361-1 
120V60Hz

LiFe 
France

SV42-6102-2  
230V50/60Hz

SV42-6202-2  
230V50/60Hz

SV42-6302-2  
230V50/60Hz

SV42-3112-2  
230V50/60Hz

SV42-3122-2  
230V50/60Hz

SV42-3142-2  
230V50/60Hz

SV42-3162-2  
230V50/60Hz

SV42-3212-2  
230V50/60Hz

SV42-3222-2  
230V50/60Hz

SV42-3242-2  
230V50/60Hz

SV42-3262-2  
230V50/60Hz

SV42-3312-2 
230V50/60Hz

SV42-3322-2  
230V50/60Hz

SV42-3342-2 
230V50/60Hz

SV42-3362-2  
230V50/60Hz

SLA 
France

SV42-6101-2 
230V50Hz

SV42-6201-2 
230V50Hz

SV42-6301-2  
230V50Hz

SV42-3111-2  
230V50Hz

SV42-3121-2  
230V50Hz

SV42-3141-2  
230V50Hz

SV42-3161-2  
230V50Hz

SV42-3211-2  
230V50Hz

SV42-3221-2  
230V50Hz

SV42-3241-2  
230V50Hz

SV42-3261-2  
230V50Hz

SV42-3311-2  
230V50Hz

SV42-3321-2  
230V50Hz

SV42-3341-2  
230V50Hz

SV42-3361-2  
230V50Hz
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Ajoutez une alimentation portable et fiable à des chariots StyleView non électrifiés

Découvrez la différence  
avec notre programme  

de service global. 
www.ergotron.com

Le Platinum Annual Service Contract 
d’Ergotron garantit un service ponctuel 
et sécurisé pour toutes les gammes de 
produits signés Ergotron.
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Chariots alimenté

Chariot pour
ordinateur portable

Chariot pour PC
+ écran LCD 

Chariot pour PC
avec bras pour écran 

LCD 

Chariot pour
ordinateur portable 

1 tiroir

Chariot pour
ordinateur portable 

2 tiroirs

Chariot pour
ordinateur portable 

4 tiroirs

Chariot pour
ordinateur portable 

6 tiroirs

Chariot pour PC
+ écran LCD  

1 tiroir

Chariot pour PC
+ écran LCD  

2 tiroirs

Chariot pour PC
+ écran LCD 

4 tiroirs

Chariot pour PC
+ écran LCD  

6 tiroirs

Chariot pour PC
avec bras pour écran 

LCD  
1 tiroir

Chariot pour PC
avec bras pour écran 

LCD  
2 tiroirs

Chariot pour PC
avec bras pour écran 

LCD  
4 tiroirs

Chariot pour PC
avec bras pour écran 

LCD  
6 tiroirs

LiFe 
Canada

SV42-6102-1 
120V60Hz

SV42-6202-1  
120V60Hz

SV42-6302-1  
120V60Hz

SV42-3112-1  
120V60Hz

SV42-3122-1  
120V60Hz

SV42-3142-1  
120V60Hz

SV42-3162-1  
120V60Hz

SV42-3212-1  
120V60Hz

SV42-3222-1  
120V60Hz

SV42-3242-1  
120V60Hz

SV42-3262-1  
120V60Hz

SV42-3312-1  
120V60Hz

SV42-3322-1  
120V60Hz

SV42-3342-1  
120V60Hz

SV42-3362-1  
120V60Hz

SLA  
US/Canada

SV42-6101-1 
120V60Hz

SV42-6201-1 
120V60Hz

SV42-6301-1 
120V60Hz

SV42-3111-1 
120V60Hz

SV42-3121-1 
120V60Hz

SV42-3141-1 
120V60Hz

SV42-3161-1 
120V60Hz

SV42-3211-1 
120V60Hz

SV42-3221-1 
120V60Hz

SV42-3241-1 
120V60Hz

SV42-3261-1 
120V60Hz

SV42-3311-1 
120V60Hz

SV42-3321-1 
120V60Hz

SV42-3341-1 
120V60Hz

SV42-3361-1 
120V60Hz

LiFe 
France

SV42-6102-2  
230V50/60Hz

SV42-6202-2  
230V50/60Hz

SV42-6302-2  
230V50/60Hz

SV42-3112-2  
230V50/60Hz

SV42-3122-2  
230V50/60Hz

SV42-3142-2  
230V50/60Hz

SV42-3162-2  
230V50/60Hz

SV42-3212-2  
230V50/60Hz

SV42-3222-2  
230V50/60Hz

SV42-3242-2  
230V50/60Hz

SV42-3262-2  
230V50/60Hz

SV42-3312-2 
230V50/60Hz

SV42-3322-2  
230V50/60Hz

SV42-3342-2 
230V50/60Hz

SV42-3362-2  
230V50/60Hz

SLA 
France

SV42-6101-2 
230V50Hz

SV42-6201-2 
230V50Hz

SV42-6301-2  
230V50Hz

SV42-3111-2  
230V50Hz

SV42-3121-2  
230V50Hz

SV42-3141-2  
230V50Hz

SV42-3161-2  
230V50Hz

SV42-3211-2  
230V50Hz

SV42-3221-2  
230V50Hz

SV42-3241-2  
230V50Hz

SV42-3261-2  
230V50Hz

SV42-3311-2  
230V50Hz

SV42-3321-2  
230V50Hz

SV42-3341-2  
230V50Hz

SV42-3361-2  
230V50Hz

Système de mise à niveau SV LiFe Power
Améliorez un chariot StyleView non électrifié existant grâce au système de mise 
à niveau SV LiFe Power. les batteries légères au Lithium Fer Phosphate (LiFe) 
sont d’une sécurité certifiée et combinent une longue autonomie avec un temps 
de recharge ultra-rapide. Ce système de charge embarqué inclut un module 
d’alimentation avec une interface utilisateur, une batterie LiFe de 330 Wh,  
un cordon d’alimentation enroulé, une prise multiple à 3 prises et du matériel  
de fixation.
•    Offre une alimentation complète au chariot tout en chargeant  

la batterie en même temps
•    Recharge sur le chariot – pas besoin de changer les batteries
•    Temps de charge ultra rapide – environ 3 heures ; 

courant de charge nominal de 10 A
•    Le processus chimique de la batterie LiFe est sécuritaire et offre  

une plus grande capacité d’alimentation
•    La batterie est munie d’un voyant DEL qui indique l’état de charge
•    La batterie LiFePO4 de 12 V pèse seulement 3,7 kg (8,1 livres)
•    Système entièrement certifié au niveau de la batterie  

et de l’ensemble du système
•    Garantie exceptionnelle incluse (voir le site  

Web pour plus de détails)

LiFe



Tiroir principal – simple 
SV41 LCD 97-725 
SV42 LCD 97-715 
SV41 Ordinateur portable 97-727 
SV42 Ordinateur portable 97-720 
Stockage 97-794

Tiroir principal – triple 
SV41 LCD 97-726 
SV42 LCD 97-719 
SV41 Ordinateur portable 97-728 
SV42 Ordinateur portable 97-721 
Stockage 97-795

Tiroir complémentaire – simple 
SV41 97-730 
SV42 97-716 
Stockage 97-723

Tiroir complémentaire – triple 
SV41 97-729 
SV42 97-722 
Stockage 97-796

Tiroir pour enveloppes 
SV41 97-731 
SV42 97-724

SV 41/42 Casier de stockage 
97-740

Éclairage de travail 
97-754-002

Kit de pivot panoramique pour 
l’écran LCD du chariot SV 
97-650

Bras pour clavier réglable SV LCD
97-827

Kit SV Bi-écrans
97-574

Étagère de rangement 
97-507-216

Grande étagère polyvalente* 
97-540-053

Étagère pour lecteur de code-barres SV*  
97-780-194

Plateau avant SV
97-777-062

Étagère pour caméra SV*
97-776-194

Présentoir de serviettes SV Sani 
97-828

Visitez www.ergotron.com pour plus d’accessoires StyleView
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Ajoutez des accessoires à votre chariot StyleView pour l’adapter à votre flux de travail
Les accessoires Ergotron optimisent la souplesse de votre solution de mobilité StyleView, vous aidant à maintenir un niveau de 
qualité supérieure de soins administrés à vos patients quel que soit l’emplacement des points d’intervention votre flux de travail.

Explorez toutes vos options en consultant le site styleview.ergotron.com.

* *Les écrans, les caméras et les composants d’ordinateur indiqués sont vendus séparément.
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L’avenir de la santé. . . Y-êtes-vous prêt(e) ?
La télémédecine permet aux professionnels de la santé d’entrer en contact,  
de consulter et de collaborer avec leurs patients et associés, à partir de 
n’importe quel lieu et à n’importe quel moment, grâce à la vidéoconférence en 
temps réel. Alors que la télémédecine dans son ensemble donne impression  
d’être compliquée et d’entraîner des coûts rédhibitoires, nos chariots 
de téléprésence StyleView®, en pointe dans leur domaine, en facilitent 
l’efficacité – et à moindre coût.

Les services de santé sont offerts à tout moment,  
à partir de n’importe où
•   Élargit l’accès aux soins en permettant aux médecins et établissements de santé 

d’étendre leur rayon d’action, sans limites géographiques ou socio-économiques.  
Met les spécialistes des populations rurales, éloignées, mal desservies et vieillissantes.

•   Permet de gérer les coûts – facilite la gestion des patients atteints de maladies 
chroniques, favorise le partage du personnel et réduit les trajets

•   Augmente la satisfaction et la confiance des patients, en aidant à diminuer le stress, 
à éliminer les déplacements et à réduire le coût des soins, et en permettant de 
communiquer à distance avec des spécialistes

Laissez-nous vous aider à vous lancer

     La télémédecine d’Ergotron Healthcare

Les écrans, les caméras et les  
composants d’ordinateur indiqués  

sont vendus séparément.
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Facile. Abordable.

healthcare.ergotron.com
En savoir plus sur l’extension de la portée des soins à

ergotron.com 13



ALIMENTÉ PAR BATTERIE PLOMB ACIDE SCELLÉE

SV42-53E1-1 
Chariot de téléprésence 

StyleView, simple écran, 
avec alimentation par  

batterie plomb-acide scellée
Inclut : Pivot pour LCD, tiroir  

principal, grand tiroir, support de 
caméra, logement de codec/CPU, 

support à rainure en T et cordon  
d’alimentation de qualité médicale

SV42-56E1-1 
Double moniteur

Comprend également un  
ensemble pour deux moniteurs

SV42-57E1-1 
Moniteur dos à dos
Comprend également un  

kit de montage du moniteur 
sur l’arrière

SANS ALIMENTATION

SV41-53E0-1 
Chariot de téléprésence 

StyleView, simple écran, 
 sans alimentation

Inclut : Pivot pour LCD, tiroir  
principal, grand tiroir, support de 
caméra, logement de codec/CPU, 

support à rainure en T et cordon  
d’alimentation de qualité médicale

SV41-56E0-1 
Double moniteur

Comprend également un  
ensemble pour deux moniteurs

Chariot de téléprésence StyleView (disponible uniquement sur le continent américain)

•  L’architecture ouverte permet l’intégration de la plupart des 
ordinateurs et équipements de communications mobiles 
standard

•  Fabrication de qualité hospitalière
•  Ergonomie supérieure 

•  Coût d’exploitation faible – la source de courant alternatif, 
autonome et rechargeable, assure une alimentation sûre, peu 
coûteuse et fiable Les batteries plomb-acide scellées sont 
conformes à la sécurité DES

•  Léger, mais stable
•  Certification UL 60601-1

Besoin d’aide ? 
Si votre organisation débute dans le domaine en pleine 
expansion de la télémédecine, laissez Ergotron vous aider. Nos 
spécialistes du Programme de service Ergotron peuvent vous 
aider à déterminer les solutions qui correspondent le mieux à 
vos besoins actuels et futurs. À partir d’un audit complet des 
systèmes existants, nous fournissons des configurations « clé 
en main », y compris l’installation, l’intégration et l’assistance 
technique de suivi.
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Voyez comment les 
produits Ergotron 
sont utilisés 
quotidiennement.
Visite virtuelle interactive 
d’un établissement de 
santé  
healthcare.ergotron.com 
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Ajoutez un kit de téléprésence SV à un chariot de santé StyleView existant.*
97-819  Kit de télé présence SV à moniteur unique pour chariot électrifié  
   Comprend un grand tiroir avec séparateur et clés, le matériel de montage, 

un frein d’arrêt, un support de caméra et un support de codec/CPU avec  
les pièces de montage

97-820  Kit de téléprésence SV à double moniteur pour chariot électrifié 
   Comprend un grand tiroir avec séparateur et clés, le matériel de montage, 

un frein d’arrêt, un support de caméra et un support de codec/CPU avec  
les pièces de montage, et un kit pour deux écrans

97-821   Kit de téléprésence SV SV à moniteurs dos à dos pour chariot 
électrifié 
 Comprend un grand tiroir avec séparateur et clés, le matériel de montage, un frein d’arrêt, un support 
de caméra et un support de codec/CPU avec les pièces de montage, et un kit pour l’installation du 
moniteur arrière avec le matériel de pose

97-822   Kit de Téléprésence SV à moniteur unique pour chariot non électrifié  
Comprend un grand tiroir avec séparateur et clés, le matériel de montage, un frein d’arrêt, un support 
de caméra et un support de codec/CPU avec les pièces de montage

97-823  Kit de téléprésence SV à double moniteur pour chariot non électrifié 
   Comprend un grand tiroir avec séparateur et clés, le matériel de montage, un frein d’arrêt, un support 

de caméra et un support de codec/CPU avec les pièces de montage, et un kit pour deux écrans avec le 
matériel de pose

Vous possédez déjà un chariot StyleView ?  
Améliorez-le en y ajoutant toute la puissance de la télémédecine
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Support de caméra 
97-776-194

Logement de codec/CPU 
80-063-200

Kit double écran 
97-574

Grand tiroir 
97-731

Cordon d’alimentation de 
qualité médicale 97-466-214

* Exigences :
Chariot StyleView  
non électrifié 
SV41-3310-0 
LCD pivotant avec 1 tiroir 
Chariot StyleView avec 
alimentation SLA  
SV42-3311-1  
LCD pivotant avec 1 tiroir

MediaCenter combine la mobilité et la polyvalence
Valorisez votre investissement en répondant à une  
gamme de besoins de projection et de vidéo- 
conférence communs à tout l’établissement –  
de la salle de réunion à la cafétéria en passant par  
le centre de chirurgie. 

Les MediaCenters Neo-Flex offrent la mobilité  
facile, la rotation de l’affichage portrait à paysage,  
51 cm de réglage de la hauteur sans effort et 20°  
d’inclinaison d’affichage indépendamment. Accepte  
des affichages pesant de 11 à 54,5 kg.
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Le kit de support de 
caméra en option (97-
491-085) transforme le 
MediaCenter en solution 
de vidéoconférence mobile 
que tout l’établissement 
peut facilement utiliser
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MediaCenter mobile 
Neo-Flex – Version LD

MediaCenter mobile 
Neo-Flex – Version VHD

MediaCenter mobile 
Neo-Flex – Version UHD

Référence 
(couleur) 24-190-085 (noir) 24-191-085 (noir) 24-192-085 (noir)

Accessoires en option : Kit de support caméra 97-491-085; Kit MMC de 660/700/800 mm 97-489; VESA CPU Kit 97-527-009

Taille 
standard 

d’écran LCD
27–55 37–65 50–70

LA TAILLE DE LCD EST DONNÉE À TITRE APPROXIMATIF. LA DIMENSION EXPRIMÉE EST CELLE DE LA DIAGONALE DE L’ÉCRAN.

Poids 
supporté

11,4–22,7 kg (25–50 lbs) 22,7–40,9 kg (50–90 lbs) 40,9–54,4 kg (90–120 lbs)

Étagère principale : 13,6 kg (30 lbs) ; support de câble : 2,2 kg (5 lbs) ; si un support de caméra MMC est ajouté, la capacité 
maximale de l’écran est diminuée de 1,4 kg (3 lbs) ; si un kit d’accessoires de 660/700/800 mm est ajouté, la capacité 

pondérale de l’écran est diminuée de 2,2 kg (5 lbs). 

Ajustement 
vertical 51 cm (20) 51 cm (20) 51 cm (20)

Inclinaison 20° 20° 20°

Rotation

90°  
Rotation d’écran du mode vertical au 

mode horizontal. Consultez le site Web 
pour plus de détails

90°  
Rotation d’écran du mode vertical au 

mode horizontal. Consultez le site Web 
pour plus de détails

90°  
Rotation d’écran du mode vertical au 

mode horizontal. Consultez le site Web 
pour plus de détails

VESA MIS-D/E/F 
Consultez le site Web pour plus de détails

MIS-D/F 
Consultez le site Web pour plus de détails

MIS-D/F 
Consultez le site Web pour plus de détails

Garantie 3 ans 3 ans 3 ans
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par l’identification des différents besoins en 
matière d’applications EMR, eMAR, PACS et  
CPOE sur le point d’intervention.
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Bras pour écran LCD 
pour montage mural 

du LX HD assis-debout  

Bras pour écran LCD 
pour montage mural 
du LX assis-debout

Bras LX pour LCD – 
fixation murale 

Bras LX assis-debout  
pour clavier

Bras LX  
pour clavier 

Référence 
(couleur)

45-383-026  
(aluminium poli)

45-353-026 
(aluminium poli)

45-243-026  
(aluminium poli)

45-354-026  
(aluminium poli)

45-246-026  
(aluminium poli)

Taille 
standard 

d’écran LCD
 46  42  32 — —

LA TAILLE DE LCD EST DONNÉE À TITRE APPROXIMATIF. LA DIMENSION EXPRIMÉE EST CELLE DE LA DIAGONALE DE L’ÉCRAN. — —

Keyboard Size — — — Clavier  45 x 20 cm (17.7 x 7.8) Clavier  44,5 x 25,7 cm (17.5 x 10.1)

Poids 
supporté 6,3–13,6 kg1 (4–30 lbs) 2,3–11,3 kg (5–25 lbs)

2,3–11,3 kg 5–25 lbs)
Une profondeur d’écran supérieure 
à 5 cm (2 pouces) peut diminuer les 

capacités

 2,2 kg (5 lbs)  2,2 kg (5 lbs)

Ajustement 
vertical 51 cm (20) 51 cm (20) 33 cm (13) 51 cm (20) 33 cm (13)

Inclinaison 80° 
75° / 5°

75° 
70° / 5°

75° 
70° / 5°

En position inférieure, le plateau peut 
être incliné vers l’arrière de 5°; il se 

plie à la verticale à 90° en position de 
rangement.

80°

Pan

360° 
La butée de rotation sur la base 

du support mural limite le tour du 
raccordement entre la base et l’extension 

à 180°, ce qui empêche tout contact 
entre le mur et l’extension.

360° 
La butée de rotation sur la base 

du support mural limite le tour du 
raccordement entre la base et l’extension 

à 180°, ce qui empêche tout contact 
entre le mur et l’extension.

360° 
Extension de l’écran LCD possible 

jusqu’à 64 cm (25)

360° 
La butée de rotation sur la base du 

support mural limite la rotation entre 
la base et l’extension à 180°, ce qui 
empêche tout contact entre le mur et 

l’extension.

360°

Rotation 90° 360° 
360°  

Rotation d’écran du mode vertical au 
mode horizontal

— —

VESA MIS-D/E/F 
Consultez le site Web pour plus de détails

75 x 75, 100 x 100, 200 x 100,  
200 x 200  

Consultez le site Web pour plus de détails
MIS-D — —

Profondeur Se plie sur 11,4 cm (4.5) Se plie sur 11,4 cm (4.5) Se plie sur 13,4 cm (5.3) Se plie sur 15 cm (5.8) Se plie sur 9 cm (3.5)

Extension  84 cm (33) 85 cm (33) 64 cm (25) 107 cm (42) 89 cm (35)

Garantie 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans

Propriétés du  
support mural  
assis-debout LX
•   L’extrême souplesse de positionnement du moniteur et du  

clavier améliore les interactions entre le soignant, le patient  
et les données du patient

•   La course de 51 cm en hauteur permet aux utilisateurs de  
se déplacer entre les positions assise et debout pour travailler  
de façon plus saine

•   Le plateau de clavier ergonomique qui s’incline vers l’arrière  
permet de garder les poignets en position neutre pour plus  
de confort et moins de blessures dues aux tensions répétitives

•    La plate-forme de clavier très stable facilite une saisie importante  
de données. Les essais ont prouvé qu’elle est 3 fois plus rigide  
que les autres bras de clavier

•   La butée de rotation sur le support mural ne permet pas à 
l’articulation de la base de s’ouvrir à plus de 180 °, ce qui  
empêche que l’extension ne cogne dans le mur

•   Les raccordements sont sécurisés, verrouillables à l’installation, 
entre le bras, l’extension et la base

Système de 
fixation murale LX 

assis-debout
Système de fixation 

murale LX

Référence 
(couleur)

Support d’unité centrale de medium   
45-358-026 (aluminium poli)  

Support d’unité centrale de petite taille 
45-359-026 (aluminium poli)

Support d’unité centrale de medium 
45-247-026 (aluminium poli) 

Support d’unité centrale de petite taille 
45-253-026 (noir)

Comprend

Rails muraux de 25,4 et 86,4 cm (10 
et 34 po) et (2) cache-rails noirs, bras 

pour écran LCD du support mural du LX 
assis-debout, bras pour clavier du LX 
assis-debout, repose-poignet, support 
souris, support CPU, deux (2) canaux 
de câbles de 25,4 cm (10 po), kits de 

montage pour installation sur mur creux 
et montant mural 

Bras de fixation murale LX pour 
écran LCD, bras de clavier LX, support 

universel d’unité centrale et un montant 
mural de 25,4 cm (10 pouces), repose-
poignet, range-souris, montant mural de 
86,4 cm (34 pouces), deux (2) chemins 
de câble de 25,4 cm (10 pouces), kit de 

fixation informatique

Taille 
standard 

d’écran LCD
 42  32

LA TAILLE DE LCD EST DONNÉE À TITRE APPROXIMATIF. LA DIMENSION EXPRIMÉE EST CELLE DE LA DIAGONALE DE L’ÉCRAN.

Profondeur Se plie sur 17,3 cm (6.8) Se plie sur 13,4 cm (5.3)

Garantie 10 ans 10 ans

Consultez le site Web pour plus de détails



Coffret StyleView 
assis-debout

Armoire murale  
StyleView VL

Référence 
(couleur)

60-610-062 (blanc)  
60-610-060 (noir) 60-595-062 (blanc)

Comprend

Boîtier, kit velcro (fixe le clavier à la 
tablette), dispositif d’enroulement pour 
la gestion des câbles, repose poignet 
antimicrobien. Encombrement mural  

97 cm H x 67,5 cm

Coffret, plaque murale, modèle de 
montage, ajustement vertical, tablette 

de clavier télescopique, repose-poignet, 
range-souris, support de scanner, gestion 

interne des câbles, piles, matériel de 
fixation d’écran, matériel de fixation 

murale, clés

Taille 
standard 

d’écran LCD

 22 
Consultez le site Web pour  

plus de détails

 22 
Consultez le site Web pour  

plus de détails
LA TAILLE DE LCD EST DONNÉE À TITRE APPROXIMATIF. LA DIMENSION EXPRIMÉE EST CELLE DE LA DIAGONALE DE L’ÉCRAN.

Poids 
supporté

5,4–10,9 kg (12–24 lbs) 
Consultez le site Web pour  

plus de détails

3,6–14,9 kg (8–33 lbs) 
Consultez le site Web pour  

plus de détails

Ajustement 
vertical 51 cm (20) 23 cm (9)

Pan —

10° 
Selon les modèles et tailles d’écrans, 

un mouvement droite-gauche de +/- 5° 
(sur la base d’un écran 17 standard) est 
possible. Tablette de clavier orientable à 

gauche/droite jusqu’à 120 °

VESA MIS-D MIS-D

Profondeur 9,7 cm (3.8) fermé  
48,9 cm (19.3) ouvert

17 cm (6.75) fermé  
53 cm (20.6) ouvert

Garantie
5 ans 

1 an de garantie sur tous les composants 
électroniques (sauf les piles AA)

5 ans 
1 an de garantie sur tous les composants 

électroniques (sauf les piles AA)
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Ergonomie assis-debout 
– sécurisé, compact et 
fermé
Parfait pour les chambres de 
patient où l’espace est restreint
Le boîtier StyleView offre un réglage 
vertical sans à-coup et se replie en  
une unité compacte lorsqu’il n’est  
pas utilisé.

Ergonomie assis-debout
Passez de la position assise à la 
position debout quand vous le voulez. 
Les designs vraiment ergonomiques 
permettent de travailler plus 
sainement et plus confortablement. 

Sécurité et stabilité extrêmes
Un mécanisme de verrouillage sans 
clé protège les données des patients 
pour le respect des exigences de 
confidentialité, et un système de 
gestion des câbles unique cache 
et organise les câbles, faisant du 
nettoyage un jeu d’enfant. Son clavier 
stable et escamotable peut assurer  
une saisie de données importante.

ergotron.com 17

Support mural avec levage Neo-Flex
Augmentez l’amplitude de mouvement de votre 
écran LCD : élevez-le ou abaissez-le de 12,7 cm  
(5 pouces), déplacez-le de droite à gauche,  
penchez-le et tournez-le de 90°. Son profil mince  
le rend parfait pour les zones où l’espace est 
précieux.
60-577-195 (noir)

Support mural Neo-Flex® pour  
deux moniteurs et support mural  
Neo-Flex pour clavier
Maximisez l’espace disponible!  
Ce système de faible encombrement améliore  
la mise en œuvre du système PACS en permettant  
un accès pratique aux dossiers numérisés.  
L’inclinaison des deux moniteurs permet  
de réduire l’éblouissement et d’améliorer  
la ligne de vue. Le plateau de clavier mural  
vous permet de saisir des données au point  
d’intervention, puis se replie à plat lorsqu’il  
n’est pas utilisé (occupe seulement 11,4 cm de  
profondeur contre le mur).  
Support mural Neo-Flex pour deux moniteurs  
28-514-800 (gris et noir)

Support mural Neo-Flex pour clavier 
45-403-062 (gris)   

Bras combiné de la série Combo 200
Fixez votre écran LCD et votre clavier au Combo 
200 pour gagner de la place. Cette solution 
murale comporte un mouvement télescopique 
en 3 points offrant plus de portée pour avancer  
le système à l’endroit où il est  
nécessaire.
45-230-216 (blanc)        
45-230-200 (noir)



Tablette clavier avec plan de travail pour faciliter le travail du personnel soignant

➀   La technologie brevetée Constant Force™ offre un ajustement en hauteur  
de l’écran LCD de 63,5 cm (25 po), la rotation portrait/paysage, une  
inclinaison de 30°

➁  Extérieur robuste et facile à nettoyer en aluminium et plastique de  
haute qualité

➂  Le support de souris et de scanner à codes barres facilite l’accès 

➃  Plan de travail/plateau du clavier escamotables adaptés au flux de travail.  
Le plan de travail mesure 57,8 cm de large x 26,9 cm de profondeur  
(22,75 x 10,6 po) Le plateau du clavier mesure 47,2 cm de large x 22,8 cm  
de profondeur (18,6 x 9 po)
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Bras StyleView 
Sit-Stand Combo, 

avec surface  
de travail

Bras  
StyleView Sit-Stand 

Combo

StyleView  
Sit-Stand Combo, 

avec surface  
de travail

Système  
StyleView Sit-Stand 

Combo

Référence 
(couleur)

45-260-026 
(aluminium poli)

45-266-026 
(Uniquement disponible avec 
assemblage de tête en noir,  

aluminium poli)

Support d’unité centrale  
de medium et rail mural :  

45-270-026 
Support d’unité centrale de petite  
taille et rail mural : 45-272-026 

(aluminium poli) 

Support d’unité centrale  
de medium et rail mural :  

45-271-026  
Support d’unité centrale de petite  
taille et rail mural : 45-273-026 

(aluminium poli)

Bras d’extension en option 
45-261-026  

(aluminium poli) 

Bras d’extension en option 
45-261-026  

(aluminium poli) 

Bras d’extension en option 
45-261-026  

(aluminium poli) 

Bras d’extension en option 
45-261-026  

(aluminium poli) 

Comprend

Bras assis-debout combiné avec 
surface de travail, support mural, 

kit de support de montage de rails, 
support LCD réglable en hauteur, 

repose-poignets, support de lecteur 
de code à barres et de souris, surface 

de travail avec plateau pour clavier 
intégré, kit de montage de moniteur 

VESA et attaches de câble 

Bras Combo, collier de fixation murale, 
kit de collier d’applique murale, 

système ajustable en hauteur pour 
fixation d’écran LCD, repose-poignet, 

rangement pour scanner et souris, 
tablette à clavier intégrée avec tablette 

à souris à gauche/ droite, poignée, 
kit de montage écran VESA, attaches 

de câble

Bras assis-debout combiné avec 
surface de travail, rail mural de 86 cm 
(34 pouces) avec (2) protège-rail noirs, 

un support de CPU, une entretoise 
pour CPU, (2) rainures pour câble 

de 27,5 cm (10 pouces), pièces de 
montage des supports du rail du 

bras et de la CDU, attaches de rail 
mural pour le béton et le bois, kit 
de pose directe de la CPU sur le 
mur, support de LCD réglable en 

hauteur, repose-poignets, supports de 
lecteur de code à barres et de souris, 
plateau de clavier intégré, poignée, 
kit de montage de moniteur VESA et 

attaches de câble 

Bras Combo, montant mural longueur 
86 cm avec (2) housses de montant 

noires, support d’unité centrale, 
espaceur d’unité centrale, (2) canaux 

de câbles25 cm, kits de colliers 
d’applique murale d’unité centrale 
et de bras, fixations pour montant 
mural pour ciment et bois, kit de 

montage mural direct d’unité centrale, 
système ajustable en hauteur pour 

fixation d’écran LCD, repose-poignet, 
rangements pour scanner et souris, 

tablette à clavier intégrée avec tablette 
à souris à gauche/droite, poignée, 

kit de montage écran VESA, attaches 
de câble

Taille 
standard 

d’écran LCD
 24  24  24  24

LA TAILLE DE LCD EST DONNÉE À TITRE APPROXIMATIF. LA DIMENSION EXPRIMÉE EST CELLE DE LA DIAGONALE DE L’ÉCRAN.

Poids 
supporté

Écran 2,7 à 8,2 kg ; clavier, souris 
et lecteur de codes barres 1,8 kg et 

jusqu’à 4,5 kg sur la surface de  
travail ; poids écran jusqu’à  

11,4 kg avec fonctionnalité de 
verrouillage écran

Écran 2,7 à 8,2 kg ou jusqu’à 11,4 kg 
avec utilisation des fonctionnalités de 

verrouillage de hauteur et  
d’inclinaison ; clavier, souris et lecteur 

de codes barres 1,8 kg

Affichage de 2,7 à 8,2 kg, clavier, 
souris et lecteur de code à barres 

1,8 kg et jusqu’à 4,5 kg sur la surface 
de travail ; 

45-270-026: CPU 22,7 kg 
45-272-026 : CPU 18 kg

Écran 2,7 à 8,2 kg ou jusqu’à 11,4 kg 
avec utilisation des fonctionnalités de 

verrouillage de hauteur et  
d’inclinaison ; clavier, souris et lecteur 

de codes barres 1,8 kg;  
45-271-026: CPU 22,7 kg  
45-273-026: CPU 18 kg

Ajustement 
vertical

Le LCD et le clavier se règlent en 
tandem sur 51 cm (20 pouces) d’un 

seul mouvement, le LCD se règle 
sur 13 cm (5 pouces) de manière 

indépendante ; réglage maximal du 
LCD en hauteur : 64 cm (25 pouces) 

Le LCD et le clavier se règlent en 
tandem sur 51 cm (20 pouces) d’un 

seul mouvement, le LCD se règle 
sur 13 cm (5 pouces) de manière 

indépendante ; réglage maximal du 
LCD en hauteur : 64 cm (25 pouces) 

Le LCD et le clavier se règlent en 
tandem sur 51 cm (20 pouces) d’un 

seul mouvement, le LCD se règle 
sur 13 cm (5 pouces) de manière 

indépendante ; réglage maximal du 
LCD en hauteur : 64 cm (25 pouces) 

Le LCD et le clavier se règlent en 
tandem sur 51 cm (20 pouces) d’un 

seul mouvement, le LCD se règle 
sur 13 cm (5 pouces) de manière 

indépendante ; réglage maximal du 
LCD en hauteur : 64 cm (25 pouces) 

Inclinaison LCD 30° 
25° / 5°

LCD 30° 
25° / 5°

LCD 30° 
25° / 5°

LCD 30° 
25° / 5°

Pan 360° 360° 360° 360°

Rotation
90° 

Rotation d’écran du mode vertical au 
mode horizontal

360° 
Rotation d’écran du mode vertical au 

mode horizontal

90° 
Rotation d’écran du mode vertical au 

mode horizontal

360° 
Rotation d’écran du mode vertical au 

mode horizontal

VESA MIS-D MIS-D MIS-D MIS-D

Profondeur Folds to 8 (20,3 cm) Folds to 12 (30,5 cm) Folds to 8 (20,3 cm) Folds to 12 (30,5 cm)

Extension  43 (109 cm) 
Avec extension  60 (152 cm)

 39.75 (101 cm) 
Avec extension  56.75 (144 cm)

 43 (109 cm) 
Avec extension  60 (152 cm)

 39.75 (101 cm) 
Avec extension  56.75 (144 cm)

Garantie 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans

Kit de mise 
à niveau du 
plateau à souris
Pour les versions plus 
anciennes du bras 
StyleView assis-debout 
combiné, avec surface 
de travail
97-805-055

Plateau pour 
lecteur de code 
à barres avec 
interface VESA
97-815

Support de  
client léger
80-107-200

18 Pour la compatibilité des écrans, consultez ergotron.com
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Combiné StyleView assis-
debout avec surface de 
travail et bras d’extension 
qui se replie pour n’occuper 
que 20,3 cm (8 pouces)

➄  Le plateau du clavier à inclinaison arrière 
garantit la position neutre des poignets 
lors de la saisie de données. Comprend un 
plateau de souris escamotable. 

➅   Acheminement sécurisé et discret des 
câbles grâce au système de rangement 
spacieux.  

➆   Déployez l’écran LCD et le clavier jusqu’à 
109 cm (43 po) du mur ; repliez le matériel 
lorsque vous ne l’utilisez plus. Une fois la 
surface de travail en position de rangement, 
la profondeur du système n’est que de  
20,3 cm (8 po). Une fois le clavier en 
position de rangement, la profondeur  
du système n’est que de 30,5 cm (12 po).

➇  Une extension de bras (45-261-026) 
(en option) augmente les capacités de 
mouvement pour un meilleur confort.  
Elle propose un arrêt rotatif à 180° en 
option permettant de contrôler la plage  
de mouvement dans les espaces exigus

➀

➂

ergotron.com 19
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20 Pour la compatibilité des écrans, consultez ergotron.com

Une ergonomie compacte avec un profil extrêmement bas
Idéal pour les chambres des patients et les zones à fort trafic, le StyleView Vertical  
Lift offre aux prestataires de soins un confort ergonomique sous la forme d’un poste  
de travail à profil bas accroché au mur. Dans un cadre d’une chambre de patient, 
pouvoir réorienter le clavier et l’écran favorise les interactions, et le plateau de  
clavier escamotable permet une saisie de données confortable pour le prestataire  
de soins. Ces unités se replient jusqu’à une profondeur de 10,2 cm (4 pouces) 
lorsqu’elles ne sont pas utilisées.

Les Vertical Lift assis-debout se règlent en hauteur pour permettre aux utilisateurs  
de travailler en position assise ou debout. L’ensemble du système – moniteur, 

clavier et souris – se déplace 
verticalement de 46 cm (18 pouces) 
dans un mouvement continu et fluide 
pour s’ajuster à la taille d’utilisateurs 
différents.

StyleView 
Assis-Debout 
Vertical Lift  

Chambre du Patient

Console murale 
StyleView VL 

Chambre  
du Patient

StyleView 
Assis-Debout  
Vertical Lift  

Zone à fort trafic
Référence 
(couleur)

61-080-062  
(blanc)

60-609-216  
(blanc)

61-081-062  
(blanc)

Comprend

Châssis du Vertical Lift assis-debout, 
pivot de moniteur, protections, plateau, 
plateau de clavier rétractable, plateau 

pour souris escamotable, repose-
poignets, pochette pour souris et 

support de lecteur de code à barres

Châssis du Vertical Lift, protections, 
plateau, plateau de clavier rétractable, 

plateau pour souris escamotable, 
repose-poignets et pochette pour 
souris, support de lecteur de code 

à barres

Châssis du Vertical Lift assis-debout, 
pivot de moniteur, protections, 

plateau, plateau de clavier rétractable, 
plateau pour souris escamotable, 
repose-poignets et pochette pour 

souris

Accessoires en option : support vertical universel d’unité centrale 97-468-202

Taille 
standard 

d’écran LCD
 24  24  24

LA TAILLE DE LCD EST DONNÉE À TITRE APPROXIMATIF. LA DIMENSION EXPRIMÉE EST CELLE DE LA DIAGONALE DE L’ÉCRAN.

Poids 
supporté 2,2–13,6 kg (5–30 lbs) 3,6–14,3 kg (8–33 lbs) 2,2–13,6 kg (5–30 lbs)

Ajustement 
vertical 46 cm (18) 23 cm (9) 46 cm (18)

Inclinaison 10°
10° 

Inclinaison de la tablette de clavier 
ajustable de 0 à -10 °

10°

Pan

LCD 50° 
Clavier 120° 

Consultez le site Web pour  
plus de détails

50° 
Peut varier en fonction de l’écran. 

Tablette de clavier orientable à 
gauche/droite jusqu’à 120 °

—

VESA MIS-D MIS-D MIS-D

Profondeur 15,2 cm (6) 11,4 cm (4.5) 10,2 cm (4)

Extension — 47,9 cm (18.8) —

Garantie 5 ans 5 ans 5 ans

StyleView Vertical Lift, pour les zones à fort trafic, 
se replie en une unité compacte lorsqu’il n’est  
pas utilisé

Technologie brevetée de levage 
se déplace l’ensemble du 
système sans effort pour les 
options assis-debout.



Bras interactif, LD Bras interactif, HD Bras interactif, VHD
Référence (couleur) 45-361-026 (aluminium poli) 45-296-026 (aluminium poli) 45-304-026 (aluminium poli)

Taille 
standard 

d’écran LCD
 42 30–55 30–60+

LA TAILLE DE LCD EST DONNÉE À TITRE APPROXIMATIF. LA DIMENSION EXPRIMÉE EST CELLE DE LA DIAGONALE DE L’ÉCRAN.

Poids 
supporté 3,2–11,3 kg (7–25 lbs) 8,2–18,2 kg (18–40 lbs) 15,9–31,8 kg (35–70 lbs)

Ajustement 
vertical 51 cm (20) 51 cm (20) 51 cm (20)

Inclinaison 75° 
70° / 5°

25° 
10° / 15°

20° 
5° / 15°

Pan

180° 
La butée de rotation sur la base du 

support mural limite la rotation entre 
la base et l’extension à 180°, ce qui 
empêche tout contact entre le mur et 

l’extension.

180° 180°

Rotation 360° 10°
 5° /  5°

10°
 5° /  5°

VESA

75 x 75, 100 x 100, 200 x 100,  
200 x 200 

Consultez le site Web  
pour plus de détails

200 x 100 – 600 x 400 mm 200 x 100 – 600 x 400 mm

Profondeur 11,4 cm (4.5) 14 cm (5.5) 16,5 cm (6.5)

Extension 43 cm (17) 61 cm (24) 71 cm (28)

Garantie 5 ans 5 ans 5 ans
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Glide Wall Mount 
LD-X

Glide Wall Mount 
HD

Glide Wall Mount 
VHD

Référence (couleur) 61-113-085 (noir) 61-061-085 (noir) 61-128-085 (noir)

Taille 
standard 

d’écran LCD
27–42 30–55  46

LA TAILLE DE LCD EST DONNÉE À TITRE APPROXIMATIF. LA DIMENSION EXPRIMÉE EST CELLE DE LA DIAGONALE DE L’ÉCRAN..

Poids 
supporté 5,4–13,6 kg (12–30 lbs) 9–18 kg (20–40 lbs) 20,4–32 kg (45–70 lbs)

Ajustement 
vertical 25,4 cm (10) 46 cm (18) 40,6 cm (16)

Inclinaison 10° 10° 10°

VESA
MIS-D/E/F 

Consultez le site Web  
pour plus de détails

MIS-E/F 
Consultez le site Web  
pour plus de détails

MIS-D/E/F 
Consultez le site Web  
pour plus de détails

Profondeur 4.5 (11,4 cm) 5 cm (2) 6,9 cm (2.7)

Garantie 5 ans 5 ans 5 ans

Déplacez les grands écrans pour une 
visualisation optimale
Bénéficiez d’un réglage en hauteur sans égal avec un module de 
profil très bas. La conception révolutionnaire de nos supports 
muraux Glide permet aux utilisateurs de lever et d’abaisser 
de grands écrans sans aucun effort sur 46 cm (18 pouces) et 
d’incliner l’écran de 10° pour éviter l’éblouissement. De même, 
nos bras interactifs vous permettent de soulever, d’orienter ou de 
faire tourner les écrans pour une visualisation optimale tout en 
soulageant les yeux, le cou et du dos.

ergotron.com 21
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charging.ergotron.com
Découvrez toutes les manières de charger, de synchroniser et/ou de sécuriser plusieurs appareils mobiles à

22 Pour la compatibilité des appareils, consultez ergotron.com

PowerShuttle® Systèmes de charge
Chromebook™  •  Windows® 8  •  Android™ 
Surface  •  Ultrabook™  •  MacBook®  •  iPad®

Une conception universelle
•  Accueille jusqu’à 30 tablettes, Chromebook, MacBook ou ordinateurs 

portables ultra-minces
•  Deux prises multiples à 15 prises de sortie spécifiques à chaque pays 

sont prévues pour y brancher jusqu’à 30 adaptateurs secteur de 
différentes tailles et formes

Technologie PowerShuttle
•  La technologie PowerShuttle innovante optimise automatiquement 

le temps total de charge pour jusqu’à 30 appareils et empêche de 
surcharger les circuits électriques en regroupant efficacement les 
appareils qui sont en charge en même temps

•  Réduction du temps de charge d’environ 30 % par rapport aux 
systèmes de charge à tour de rôle de la concurrence

Stockage sécurisé et durable
•  Un dispositif robuste qui ferme à clé conserve les appareils en 

sécurité
•  Portes avant en acier, à double charnière avec poignée encastrée, qui 

s’ouvrent à 180° pour révéler des étagères de stockage de portables
•  Construction robuste avec châssis en acier, façade et portes arrière 

en acier, et extérieur en ABS moulé résistant au feu, adapté à un 
usage intensif en classe

•  Compartiment arrière sécurisé qui donne accès au rangement 
des adaptateurs secteur et des prises multiples pour le personnel 
informatique. L’alimentation électrique passe par des câbles bien 
gérés et bien rangés 

•  Léger, ce chariot de conception compacte est facile à déplacer en 
toute sécurité d’une pièce à l’autre

•  Pour la sécurité des utilisateurs et des équipements, l’ensemble du 
chariot est testé et certifié conforme aux normes UL 60950 et 1667

La conception unique et flexible d’Ergotron accueille 
sans désordre des blocs et des prises de types divers pour 
les tablettes qui ne se branchent pas sur les multiprises 
standard.

Regardez le film  
« Tablet Management :  
Sync & Take Charge ». 
movies.ergotron.com

La multiprise à 12 
prises, spécifique à 
chaque pays, est conçue 
pour accueillir des 
adaptateurs muraux de 
grande tailleet des blocs 
d’alimentation de taille 
mini.
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PowerShuttle chariot 
de chargement de 

tablette

PowerShuttle chariot 
de gestion des 

ordinateurs portables

PowerShuttle chariot 
de chargement des 

ordinateurs portables

Support mural  
pour charger  
12 tablettes

Référence 
(couleur)

Canada 24-302-085 
France 24-304-085 

(noir)

Canada 24-246-085 
France 24-250-085 

(noir)

Canada 24-291-085 
France 24-295-085 

(noir)

Canada DM12-1005-1 
France DM12-1005-2 

(argent/noir)

Dispositifs Chromebook, Windows 8, Android, Apple et ordinateurs portables 
La plupart des tablettes et des 

Chromebook (vérifier la taille du 
compartiment pour la compatibilité)

Méthode de 
recharge AC 

Taille
standard

d’écran LCD
< 13.3 < 15.6 < 15.6 < 11.6

Nombre de 
périphériques 30 20 20 12

Taille des 
emplacements

36,4 x 31,3 x 2,8 cm  
14.3 x 12.3 x 1.1

40 x 31,3 x 4,8 cm  
15.7 x 12.3 x 1.9

40 x 31,3 x 4,8 cm 
15.7 x 12.3 x 1.9

29 x 23 x 2,5 cm  
(11.4 x 8.9 x 1)

Sync Aucun WOL via Ethernet 
(Câbles pré-installés) Aucun Aucun

Entièrement certifié UL 60950

Sécurité Portes en acier qui se verrouillent

charging.ergotron.com
ergotron.com 23

NOUS OBTIENDRONS 
PROCHAINEMENT 

LES HOMOLOGATION 
SUIVANTES :

UL 60950 Sécurité des 
matériels de traitement de 

l’information CAN/CSA  
C22 2 No 60950

UL 1667 Chariots hauts 
institutionnels pour usage 

avec un équipement de 
type audio, vidéo et 

télévision

CIEM-003 Bulletin 4, 
Classe A

Et d’autres certifications 
spécifiques à des pays 

selon les besoins

Les matériaux sont  
conformes à la norme 

RoHS

Support mural de chargement  
de tablettes, 12
Ce meuble de rangement mince est parfait pour recharger  
et mettre sous clé jusqu’à 12 tablettes ou Chromebook.  
Il est conçu pour être compatible avec une grande variété  
de fabricants tels que Microsoft, Samsung, Apple, Lenovo, 
HP, Dell, Amazon, Asus, Acer et bien d’autres.
Ses caractéristiques comprennent : 
•  Conception à profil bas qui dépasse du mur de moins  

de 15,2 cm (6 pouces) pour un moindre encombrement 
•  Sa conception d’architecture ouverte est compatible avec 

la plupart des tablettes (y compris Android, Windows et 
iPad) et Chromebook jusqu’à 11,6 po de diagonale d’écran 

•  Sa porte qui coulisse en douceur offre un accès facile aux 
appareils et s’intègre dans son profil élégant 

•  La technologie Show & Stow™ qui incline les plateaux de 
tablettes facilite l’insertion et le retrait des appareils.  
Tirez sur le plateau pour insérer ou reprendre un appareil, 
et il se rétracte automatiquement

• La ferrure à six points de verrouillage permet de garder  
les appareils rangés en toute sûreté et en toute sécurité

•    Installation rapide et simple, comprend un gabarit, le 
support et le matériel de montage. Fixez le support sur 
le mur, accrochez l’armoire et assurez-la avec deux vis 
robustes

• Pour la sécurité des utilisateurs et des équipements, 
l’ensemble du cabinet est testé et certifié UL 60950

Amazon, Kindle, Kindle Fire, le logo Amazon Kindle et le logo Kindle Fire sont des marques déposées d’Amazon.com, Inc. ou ses filiales.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation.

© 2012 Google, Inc. Tous droits réservés. Android et Chromebook sont des marques déposées de Google Inc. Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de travaux créés partagés par Google et utilisés selon les conditions décrites 
dans la licence « Creative Commons Attribution 3.0 License ».
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24 Pour la compatibilité des appareils, consultez ergotron.com

Les expressions « Conçu pour iPod » « Conçu pour iPhone » et « Conçu pour iPad » signifient qu’un accessoire électronique a été conçu spécifiquement pour être connecté à un iPod, iPhone ou un iPad respectivement et que le développeur certifie qu’il 
satisfait aux normes de performance Apple. Apple n’est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires. Veuillez noter que l’utilisation de cet accessoire avec iPod, iPhone ou iPad peut avoir 
une incidence sur la performance sans fil.

Apple, Macintosh, iPad, et Retina sont des marques d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. iPad air, mini iPad, et Lightning sont des marques déposées d’Apple Inc.

Systèmes de charge pour  
les appareils iPad®
Chargez. Synchronisez. Sécurisez.
• Chargez et synchronisez jusqu’à 48 appareils iPad à la fois au même 

endroit
• Charge tous les appareils simultanément avec un seul cordon 

d’alimentation à la prise murale
• Passe du mode de recharge au mode de synchronisation en 

connectant un ordinateur Macintosh® ou PC 
• Compatible avec la plupart des boîtiers iPad
• Conçu pour fonctionner avec Apple Configurator® et iTunes®
•  De faible encombrement, les chariots sont faciles à manœuvrer 

dans les allées étroites et faciles à ranger
• Le système de ventilation et d’aération maintient une température 

de fonctionnement sans risque 
• Support mural de gestion de tablettes, 10:  

Show et Stow™ présente les appareils à 
l’utilisateur lorsque la porte est ouverte

• Les indicateurs d’état individuels à DEL (ISI) 
permettent de surveiller la progression de la 
recharge de chaque tablette

Armoire de rangement pour ordinateur portable
S’intègre aisément aux chariots de gestion de tablette et solutions de 
bureau pour 16 appareils, notre armoire de rangement pour portable 
fournit un stockage sûr et sécurisé pour un ordinateur portable ou 
d’autres petits accessoires. Elle s’installe à la place du capot supérieur 
existant pour offrir une solution intégrée. Comprend une serrure à six 
points de verrouillage.  97-829

Support mural de gestion  
de tablettes, 10

Module de gestion  
des tablettes 16

Chariot de gestion des tablettes  
(32 ou 48 dispositifs)

Station de 
gestion de 

tablettes 16
30 broches iPad  Lightning iPad Charge 2,1 A Charge 2,4 A 32 Dispositifs 48 Dispositifs

Canada DM16-1003-1
France DM16-1003-2 

(argent / noir)Référence  
(couleur)

Câbles 30 broches 
pré-installés

Canada DM10-1006-1 
France DM10-1006-2 

(argent / noir)

Câbles Lightning  
pré-installés

Canada DM10-1007-1 
France DM10-1007-2 

(argent / noir)

Avec ISI 
Canada 24-327-085  
France 24-339-085  

Sans ISI 
Canada 24-372-085 
France 24-378-085 

(noir)

Avec ISI 
Câbles Lightning  

pré-installés
Canada DM16-1004-1  
France DM16-1004-2 

(noir)

Avec ISI 
Câbles Lightning  

pré-installés 
Charge 2,4 A 

Canada DM32-1004-1 
France DM32-1004-2

Avec ISI 
Câbles Lightning  

pré-installés 
Charge 2,4 A 

Canada DM48-1004-1 
France DM48-1004-2

Avec ISI 
Charge 2,1 A 

Canada 24-329-085 
France 24-341-085 

(noir) 

Avec ISI 
Charge 2,1 A 

Canada 24-328-085  
France 24-340-085  

Sans ISI 
Charge 2,1 A 

Canada 24-373-085 
France 24-379-085 

(noir)

Dispositifs iPad, iPad2,  
iPad (3e génération)

iPad Air 2, iPad Air,  
iPad (4e génération),  

iPad Mini 3, 
mini iPad avec écran Retina® 

Display, iPad mini

Câbles 30 broches: iPad, iPad 2, iPad (3e génération)
Lightning: iPad Air 2, iPad Air, iPad (4e génération), iPad Mini 3,mini iPad avec écran Retina® Display, iPad mini

La plupart des  
appareils qui se 

chargent par USB

Méthode de 
recharge USB Charge 2,1 A USB Charge 2,4 A (câbles Lightning pré-installés)

USB Charge 2,1 A (câbles non inclus)
USB Charge 2,1 A  
(câbles non inclus)

Taille
standard

d’écran LCD
< 10.1 < 10.6

Nombre de 
périphériques 10 16 32 ou 48 16

Taille des 
emplacements

201 x 259 x 23 mm  
7.9 x 10.2 x .9

201 x 288 x 22 mm  
7.9 x 11.3 x .85

201 x 288 x 22 mm  
7.9 x 11.3 x .85 Variable

Sync Oui

Entièrement certifié UL 60950

Sécurité Portes en acier avec assemblage à 6 points de verrouillage Portes en acier avec assemblage à 3 points de verrouillage Aucun
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Ne restez pas couché devant les maladies métaboliques  
liées à une position assise prolongée
Depuis plus de trois décennies, Ergotron a conçu des postes de travail ergonomiques pour rendre 
l’informatique plus confortable et meilleure pour vous. Notre vaste gamme de postes de travail et de 
bureaux assis-debout permet aux utilisateurs d’ordinateur de travailler d’une manière beaucoup plus 
saine et productive. 

Les postes de travail assis-debout sont :
FLEXIBLES : une solution pour chaque utilisateur de l’ordinateur et pour toutes les configurations 
informatiques
ERGONOMIQUES : réglage en hauteur sans aucun effort ; plateaux de clavier et surfaces de travail 
disponibles en option
ABORDABLES : de nombreux moyens économiques pour lutter contre la “maladie assis”

La science  
explique le besoin 

de se lever :

Un article du British 
Journal of Sports 

Medicine daté de janvier 
2010 suggère que le 
risque de maladies 
augmente chez les 

personnes qui restent 
assises pendant de 
longues périodes.

Une étude de l’American 
Cancer Society (Société 
américaine du cancer) 

portant sur 120 000 
adultes et publiée dans 

l’American Journal of 
Epidemiology en juillet 
2010 suggère que plus 
les gens restent assis, 

plus leur espérance de vie 
moyenne se réduit. Qui 

plus est, ces conclusions 
ne tenaient pas compte 

du niveau d’activité 
physique des personnes, 

comme par exemple 
celles qui font du sport en 

dehors de leur travail.

Une étude de l’Université 
du Queensland (Australie) 
réalisée en 2010 a révélé 

que même lorsque les 
adultes respectent les 

principes visant à 
conserver une certaine 

activité physique, rester 
assis sur des périodes 

prolongées peut porter 
atteinte à la santé de leur 
métabolisme.metabolic 

health.

WorkFit-P, Platine 
24-408-227 

WorkFit-P 
24-383-026

WorkFit-A
Simple LCD LD 24-313-026 

Bi-écrans 24-312-026

WorkFit-A, pour Apple 
24-414-227

WorkFit-A avec 
plan de travail+

Simple LCD LD 24-317-026 
Simple LCD HD 24-314-026 

Bi-écrans 24-316-026

WorkFit-A  
avec clavier suspendu

Simple LCD LD 24-390-026 
Simple LCD HD 24-391-026

Bi-écrans 24-392-026

research.juststand.org
Brûlez plus de calories • Tonifiez vos muscles • Améliorez votre posture  
Accélérez votre métabolisme • Soyez plus productif 

Le WorkFit-A et le WorkFit-P se fixent avec une pince à l’arrière ou sur le côté de la  
plupart des surfaces – vous pouvez vous asseoir ou vous lever en réglant sa hauteur  
sans effort.

Restez debout plus longtemps. 
Passez moins de temps assis. 
Commencez dès maintenant !

ergotron.com 25
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Le confort assis-debout dans un 
mouvement simple et fluide

WorkFit-S
Simple LCD LD 33-342-200
Simple LCD HD 33-344-200

Bi-écrans 33-341-200 

WorkFit-S avec 
plan de travail+ 

Simple LCD LD 24-317-026 
Simple LCD HD 24-314-026 

Bi-écrans 33-349-200 Le WorkFit-S se fixe avec une pince à l’avant de votre bureau ; l’écran, le clavier et la surface de 
travail se déplacent ensemble

La conception modulaire et flexible du WorkFit-LX s’adapte à presque n’importe quel espace tout en 
permettant un positionnement ergonomique personnalisé. Il offre une amplitude de déplacement 
inégalée, s’ajustant facilement à la position assis ou debout de l’utilisateur pour lui permettre de 
travailler de façon plus saine. Permet un réglage en hauteur sur 51 cm, un déplacement latéral sur 
157 cm et une extension de 84 cm.

Bras LX bi-écrans 
juxtaposés

45-245-026 

Bras LX bi-écrans 
superposés

45-248-026 

Bras pour écran LCD 
assis–debout à monter 

sur un bureau LX 
Simple LCD 45-360-026

Simple LCD HD 45-384-026 

Bras LX pour  
écran LCD, fixation 

bureau
45-241-026

Poteau grand
45-295-026

WorkFit-LX, un  
support assis-debout 

pour bureau 
45-405-026

les supports de bureau LX vous offrent de la flexibilité grâce au mouvement indépendant  
de votre écran (ou de vos écrans)

payback.ergotron.com
En informatique, le confort de travail augmente la productivité. Trouver la calculatrice à

26 Pour la compatibilité des écrans, consultez ergotron.com



Un service à la clientèle et un support 
technique sans égaux 
Lorsque vous choisissez Ergotron, attendez-vous à une 
expérience client supérieure. Nos produits de qualité 
sont soutenus par des professionnels de l’assistance 
spécialement formés et en option des programmes de 
services étendus qui protègent votre investissement et 
optimisent continûment les performances de votre produit. 

Le service client comprend :

•   Une ligne de l’assistance 800  
     Une assistance 24 heures sur 24, 7 jours  

sur 7 en anglais, et pendant les heures de 
bureau locales en anglais, espagnol, français, 
néerlandais, italien, russe, allemand, grec, 
mandarin et japonais

•   Un chat et un soutien par email  
     Nos spécialistes se connectent avec vous en 

temps réel par le chat en direct et par email.

•   Assistance technique
     Nos techniciens rigoureusement formés travaillent avec vous pour résoudre 

les problèmes liés aux produits et à l’installation, gérer vos contrats de 
services, gérer les livraisons et répondre/résoudre les questions et problèmes 
de garantie.

•    Aide à la vente pour les revendeurs
Des programmes étendus de 
services mondiaux protègent votre 
investissement et assurent une 
performance optimale  
du produit
Un large éventail de programmes 
étendus de services mondiaux est 
disponible pour fournir un complément 
d’assistance, tel que :

•  La préparation du site 

•   L’installation et l’intégration 
rapides et efficaces des 
équipements

    Des techniciens certifiés mènent 
et gèrent toutes les phases de 
l’installation du produit (y compris 
l’intégration de matériel, les réglages 
et l’installation de l’ordinateur avec 
gestion des câbles).

•   La maintenance préventive et les 
garanties prolongées

    L’optimisation des performances du 
produit pour une disponibilité accrue

•  Une gestion d’actifs améliorée  
     La réduction du coût total de 

propriété ; une durée de vie 
prolongée

•   Un renforcement de l’expertise 
produit en interne 
La formation et le transfert de 
connaissances techniques  
à votre personnel interne

Satisfaction à 100 % garantie !
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Bureaux assis-debout WorkFit-D
Améliorez votre énergie et votre productivité en 
changeant entre les positions assises et debout 
tout au long de votre journée de travail. La 
technologie brevetée Force Constante permet 
de régler facilement la hauteur jusqu’à 51 cm 
(20 pouces) et un frein intégré verrouille la table 
en place. 

Personnalisez-le avec votre choix de support 
d’écran et notre plateau à clavier sous le bureau 
(97-582-009) en fonction de vos besoins 
informatiques individuels et de votre flux de 
travail souhaité. WorkFit-D dispose également 
d’une large surface de travail capable de porter 
jusqu’à 29,5 kg (65 livres).

WorkFit-D, bureau 
assis/debout

Gris Clair 24-271-926
Bouleau 24-271-928

WorkFit-PD, bureau 
assis/debout

Gris Clair 24-280-926
Bouleau 24-280-928

WorkFit-C,  
Mono-écran

Simple LCD LD 24-215-085
Simple LCD HD 24-216-085

WorkFit-C, Bi-écrans 
24-214-085

ergotron.com 27



Americas Sales and 
Corporate Headquarters EMEA Sales APAC Sales  Worldwide OEM Sales

St. Paul, MN USA
(800) 888-8458
+1-651-681-7600
www.ergotron.com
sales@ergotron.com

Amersfoort, The Netherlands 
+31 33 45 45 600
www.ergotron.com
info.eu@ergotron.com

Tokyo, Japan
www.ergotron.com
apaccustomerservice@ergotron.com

www.ergotron.com
info.oem@ergotron.com

© 2014 Ergotron, Inc.   Literature made in US   rev. 10/12/2014   870-01-012-FR   
Contenu sujet à modification sans avis préalable, photos non contractuelles.    
Les appareils Ergotron ne sont pas destinés à la guérison, au traitement, au diagnostic,  
à l’atténuation ou à la prévention de quelque maladie que ce soit.

Renforcer les interactions personnelles  •  Élargir la portée des soins  •  Améliorer l’efficacité opérationnelle

Postes de travail  
assis-debout  

ergonomiquesChariot de soins de santé et de  
téléprésence StyleView

Affichage mobile 
et solutions de 

téléconférence vidéo

Supports muraux  
pour point de soins

Systèmes de charge

Supports d’affichage  
et affichage numérique

Soutenir les soins partout

Une société Nortek


